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Riqualificazione dell’Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna 30 maggio 2013
consegna 30 giugno 2013

Relazione

Il progetto individua una soluzione organizzativa dell'intera area della Fiera posizionando i nuovi stand in funzione del dimensionamento

dell'attuale occupazione di suolo pubblico, degli ingressi alla Chiesa, dei percorsi e degli accessi alla Fiera stessa.

Il modello espositivo, morfologicamente pensato per non invadere il luogo storico ma per valorizzarlo mantenendo ampie le visuali dei
visitatori sugli elementi costruttivi ed ornamentali, & in stretto rapporto con il contesto architettonico mediante I'uso di riferimenti ad
elementi decorativi: alcune parti dell'involucro delle bancarelle sono ‘forate’ secondo un disegno che riproduce I'ornamento presente

sulla trabeazione del Portico Dei Servi.

Gli stand, progettati per essere elementi di arredo urbano che delineano i percorsi, di giorno sono mutabili in relazione ai prodotti
esposti, di notte si trasformano in lanterne luminose, caratterizzando in modo suggestivo il fronte della fiera su strada Maggiore. | banchi
su strada Maggiore hanno infatti il prospetto posteriore rifinito con un pannello forato, illuminato internamente, che riproduce il disegno

ornamentale del Portico.

L'intento del progetto & creare uno spazio flessibile con una struttura modulare apribile. Le tipologie di banco sono state progettate con
elementi seriali e intercambiabili al fine di ridurre i costi, agevolare I'industrializzazione del prodotto e consentire la riconoscibilita dei

diversi settori vendita.

Gli stand, facilmente trasportabili e semplici da montare, sono interamente in legno e componibili mediante un sistema di aggregazione

dei moduli.

Il modulo base, di dimensioni 150x150 cm e h media 280 cm, € costituto da un telaio strutturale in abete e da pannelli di chiusura in
multistrato di okumé (essenza adatta in ambienti esterni molto umidi) dello spessore di 12 mm. Il fronte principale & dotato di un
pannello scorrevole, che consente di chiudere i banchi nelle ore in cui il mercato non & aperto al pubblico, e di un pannello rimovibile
che funge da chiusura e al tempo stesso da copertura dei banchi di vendita. Ogni modulo ha un controsoffitto che, oltre a poter essere
utilizzato per depositare la merce e gli imballaggi, permette I'alloggiamento dei corpi illuminanti. Ogni stand ha almeno due moduli
prowvisti di apertura con accesso al controsoffitto. E stato inoltre previsto un modulo jolli, di dimensioni 100x150 cm e h media 280 cm,

delle medesime caratteristiche del modulo base.

Oltre al modulo base sono stati progettati i moduli con le diverse tipologie di accesso degli stand: modulo con accesso frontale, con
possibilita di apertura collocata a destra (sigla Fdx) o a sinistra (sigla Fsx), modulo con accesso laterale, con possibilita di apertura sul
fianco destro (sigla Ldx) o sinistro (sigla Lsx). L’accesso frontale avviene tramite un sistema di apertura del pannello che scherma i

banchi di vendita mentre I'accesso laterale & dotato di porta ad anta unica pieghevole.



Per ogni stand (vedi planimetria con indicazione del numero di moduli per ciascuno stand) € stato individuato il numero di moduli base
(150%x150 cm), il numero di moduli ‘jolli’ (100x150 cm) e la differente tipologia (vedi planimetria generale con indicazione della tipologia

di ciascuno stand).

Il processo costruttivo si realizza in poche fasi e impegna una squadra di 2-3 persone:
- posizionamento della base in abete dotata di supporti in acciaio regolabili;
- posizionamento telaio strutturale in abete;
- posizionamento pedana in tavolato di abete;
- posizionamento dei pannelli di rivestimento in multistrato di okumeé nella parte superiore, anteriore e posteriore;
- posizionamento del binario in acciaio e successivo fissaggio del pannello frontale scorrevole in multistrato di okumé ‘forato’ su
disegno;
- posizionamento del pannello rimovibile frontale in multistrato di okume; posizionamento del controsoffitto in pannello

multistrato di okume;

L’assemblaggio dei diversi pezzi avviene interamente a secco mediante un sistema di perni e viti in acciaio con alloggiamenti gia

predisposti negli elementi lignei.

Ogni stand e provvisto di quadro elettrico (2/3 Kw). Inoltre si prevede un sistema di illuminazione collocato sopra la copertura degli
stand ad integrazione dell'illuminazione dei percorsi che possa creare un effetto di ‘cielo stellato’ sulle volte del Portico.
Per la segnalazione degli accessi e stato progettato un sistema di totem in pannello di okume della medesima altezza dei banchi aperti

con incisa la scritta ‘Antica Fiera di Santa Lucia’.

Su richiesta della Soprintendenza, tutti gli stand saranno trattati con tinta del colore selezionato in sede di incontro, avvenuto in data 19

aprile 2013, e rifiniti con protettivo trasparente.
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Elaborato grafico tipologia modulo stand 150x150 cm con retro forato (strada Maggiore)
piante A-B / soluzione apertura laterale sx

scala 1:20

0 10 20 50 cm
L [

pianta A quota + 0.80 m

1. supporti regolabili in acciaio
2. telaio in abete
3. pedana in tavolato di abete (sp.30 mm)

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okumeé (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo

10. intercapedine illuminata con
plafoniera al neon (1.120 mm)

13. pannello di apertura in multistrato di okumé
con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua

17. cerniera esterna con viti anti-svitamento

pianta B quota + 2.00 m

3. pedana in tavolato di abete (sp.30 mm)

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okumé (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo

10. intercapedine illuminata con
plafoniera al neon (1.120 mm)

13. pannello di apertura in multistrato di okume
con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua

17. cerniera esterna con viti anti-svitamento
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 150x150 cm con retro forato (strada Maggiore)
piante C-D / soluzione apertura laterale sx

scala 1:20
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 150x150 cm con retro forato (strada Maggiore)

sezione / soluzione apertura laterale sx

scala 1:20

0 10 20 50 cm
L [

1. supporti regolabili in acciaio
2. telaio in abete

3. pedana in tavolato di abete

(sp.30 mm)
4. pannello di rivestimento in
multistrato di okumeé (sp.12 mm) 3

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura
pannello anteriore +320 D

7. pannello frontale scorrevole in
multistrato di okumé forato su
disegno (sp.12 mm)

8. pannello posteriore in multistrato
di okumé forato su disegno

(sp.12 mm)
9. perno filettato in acciaio per 2
fissaggio dei pannelli al telaio ligneo 2
+260 C

10. intercapedine illuminata con
plafoniera al neon (1.120 mm)
11. controsoffitto (sp.12 mm)

14 o e

N7,

12. plafoniera al neon (I.120 mm) Z

13. pannello di apertura in multistrato
di okumé con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

14. pannello rimovibile frontale con
funzione di chiusura e copertura
banco vendita (sp.12 mm)

15. piastra metallica di ancoraggio
tubolare

L . - -
16. guarnizione di tenuta all'aria ®
e all'acqua

17. cerniera esterna con viti
anti-svitamento

18. apertura di accesso a
soppalco/deposito

19. distanziatori
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia D

variante di progetto_23 aprile 2013

consegna_30 maggio 2013

consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 150x150 cm con retro forato (strada Maggiore)
prospetto frontale / soluzione apertura laterale sx

scala 1:20

0 10 20 50 cm

1. supporti regolabili in acciaio

4. pannello di rivestimento in
multistrato di okumeé (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura
pannello anteriore

7. pannello frontale scorrevole in
multistrato di okumé forato su
disegno (sp.12 mm)

14. pannello rimovibile frontale con
funzione di chiusura e copertura
banco vendita (sp.12 mm)

15. piastra metallica di ancoraggio
tubolare

17. cerniera esterna con viti
anti-svitamento
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia N D

variante di progetto_23 aprile 2013 AN N ol B b R N
consegna_30 maggio 2013 \
consegna_30 giugno 2013 N

Elaborato grafico tipologia modulo stand 150x150 cm con retro forato (strada Maggiore)— — — _ _ _ _ _ _ _ BN & ____
prospetto posteriore (strada Maggiore) / soluzione apertura laterale sx

scala 1:20

0 10 20 50 cm
L [

1. supporti regolabili in acciaio

4. pannello di rivestimento in
multistrato di okumeé (sp.12 mm)

7. pannello frontale scorrevole in

[
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|
|
|
|
multistrato di okumé forato su |
disegno (sp.12 mm) } Eig
[
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92

8. pannello posteriore in multistrato
di okume forato su disegno (sp.12 mm)

12. plafoniera al neon (I.120 mm)

16. guarnizione di tenuta all'aria
e all'acqua
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 150x150 cm con retro forato (strada Maggiore)

piante A-B / soluzione apertura laterale dx

scala 1:20

0 10 20 50 cm
L [

pianta A quota + 0.80 m

1. supporti regolabili in acciaio
2. telaio in abete
3. pedana in tavolato di abete (sp.30 mm)

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okumeé (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

8. pannello posteriore in multistrato di okumé
forato su disegno (sp.12 mm)

9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo

10. intercapedine illuminata con
plafoniera al neon (1.120 mm)

13. pannello di apertura in multistrato di okumé
con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua

17. cerniera esterna con viti anti-svitamento

pianta B quota + 2.00 m

3. pedana in tavolato di abete (sp.30 mm)

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okumé (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

8. pannello posteriore in multistrato di okumé
forato su disegno (sp.12 mm)

9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo

10. intercapedine illuminata con
plafoniera al neon (1.120 mm)

13. pannello di apertura in multistrato di okume
con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua

17. cerniera esterna con viti anti-svitamento
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 150x150 cm con retro forato (strada Maggiore)

piante C-D / soluzione apertura laterale dx

scala 1:20

0 10 20 50 cm
L [

pianta C quota + 2.60 m

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okumé (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

7. pannello frontale in multistrato di okume
forato su disegno (sp.12 mm)

8. pannello posteriore in multistrato di okume
forato su disegno (sp.12 mm)

9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo

10. intercapedine illuminata con
plafoniera al neon (1.120 mm)

11. controsoffitto (sp.12 mm)

14. pannello rimovibile frontale con funzione di
chiusura e copertura banco vendita (sp.12 mm)

15. piastra metallica di ancoraggio tubolare
16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua
17. cerniera esterna con viti anti-svitamento

18. apertura di accesso a soppalco/deposito

pianta D quota + 3.20 m

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okumé (sp.12 mm)

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

7. pannello frontale in multistrato di okume
forato su disegno (sp.12 mm)

12. plafoniera al neon (I.120 mm)

14. pannello rimovibile frontale con funzione di
chiusura e copertura banco vendita (sp.12 mm)

17. cerniera esterna con viti anti-svitamento
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 150x150 cm con retro forato (strada Maggiore)

sezione / soluzione apertura laterale dx

scala 1:20

0 10 20 50 cm
L [

1. supporti regolabili in acciaio
2. telaio in abete

3. pedana in tavolato di abete

(sp.30 mm)
4. pannello di rivestimento in
multistrato di okumeé (sp.12 mm) 3

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura
pannello anteriore +320 D

7. pannello frontale scorrevole in
multistrato di okumé forato su
disegno (sp.12 mm)

8. pannello posteriore in multistrato
di okumé forato su disegno

(sp.12 mm)
9. perno filettato in acciaio per 2
fissaggio dei pannelli al telaio ligneo 2
+260 C

10. intercapedine illuminata con
plafoniera al neon (1.120 mm)
11. controsoffitto (sp.12 mm)

14 o e

N7,

12. plafoniera al neon (I.120 mm) Z

13. pannello di apertura in multistrato
di okumé con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

14. pannello rimovibile frontale con
funzione di chiusura e copertura
banco vendita (sp.12 mm)

15. piastra metallica di ancoraggio
tubolare

L . - -
16. guarnizione di tenuta all'aria ®
e all'acqua

17. cerniera esterna con viti
anti-svitamento

18. apertura di accesso a
soppalco/deposito

19. distanziatori
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013

consegna_30 maggio 2013

consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 150x150 cm con retro forato (strada Maggiore)
prospetto frontale / soluzione apertura laterale dx

scala 1:20

0 10 20 50 cm

1. supporti regolabili in acciaio

4. pannello di rivestimento in
multistrato di okumeé (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura
pannello anteriore

7. pannello frontale scorrevole in
multistrato di okumé forato su
disegno (sp.12 mm)

14. pannello rimovibile frontale con
funzione di chiusura e copertura
banco vendita (sp.12 mm)

15. piastra metallica di ancoraggio
tubolare

17. cerniera esterna con viti
anti-svitamento
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

N
N
\\
variante di progetto_23 aprile 2013 N
consegna_30 maggio 2013 N
consegna_30 giugno 2013 N
AN
AN
Elaborato grafico tipologia modulo stand 150x150 cm con retro forato (strada Maggiore)— — — X
prospetto posteriore (strada Maggiore) / soluzione apertura lateraledx
scala 1:20
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 150x150 cm con retro forato (strada Maggiore)

piante A-B / soluzione apertura frontale sx

scala 1:20

0 10 20 50 cm
L [

pianta A + 0.80 m

1. supporti regolabili in acciaio

2. telaio in abete

3. pedana in tavolato di abete (sp.30 mm)

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okumeé (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

8. pannello posteriore in multistrato di okumé
forato su disegno (sp.12 mm)

9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo

10. intercapedine illuminata con
plafoniera al neon (1.120 mm)

13. pannello di apertura in multistrato di okumé
con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua

17. cerniera esterna con viti anti-svitamento

pianta + 2.00 m

3. pedana in tavolato di abete (sp.30 mm)

===

4. pannello di rivestimento in multistrato di okume,
(sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

8. pannello posteriore in multistrato di okumé
forato su disegno (sp.12 mm)

9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo

10. intercapedine illuminata con
plafoniera al neon (1.120 mm)

13. pannello di apertura in multistrato di okumé
con apertura a soffietto

(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua

17. cerniera esterna con viti anti-svitamento
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 150x150 cm con retro forato (strada Maggiore)
piante C-D / soluzione apertura frontale sx

scala 1:20

0 10 20 50 cm
L [

pianta + 2.60 m

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okumé (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

7. pannello frontale in multistrato di okume
forato su disegno (sp.12 mm)

8. pannello posteriore in multistrato di okume
forato su disegno (sp.12 mm)

9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo

10. intercapedine illuminata con
plafoniera al neon (1.120 mm)

11. controsoffitto (sp.12 mm)
15. piastra metallica di ancoraggio tubolare

16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua

pianta D + 3.20 m

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okumé (sp.12 mm)

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

7. pannello frontale in multistrato di okume
forato su disegno (sp.12 mm)

12. plafoniera al neon (I.120 mm)

14. pannello rimovibile frontale con funzione di
chiusura e copertura banco vendita (sp.12 mm)
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 150x150 cm con retro forato (strada Maggiore)

sezione / soluzione apertura frontale sx

scala 1:20

0 10 20 50 cm
L [

1. supporti regolabili in acciaio
2. telaio in abete

3. pedana in tavolato di abete

(sp.30 mm)
4. pannello di rivestimento in
multistrato di okumeé (sp.12 mm) 3

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura
pannello anteriore +320 D

7. pannello frontale scorrevole in
multistrato di okumé forato su
disegno (sp.12 mm)

8. pannello posteriore in multistrato
di okumé forato su disegno
(sp.12 mm)

9. perno filettato in acciaio per
fissaggio dei pannelli al telaio ligneo 2

+260 C
10. intercapedine illuminata con
plafoniera al neon (1.120 mm)
11. controsoffitto (sp.12 mm)
14

12. plafoniera al neon (I.120 mm)

13. pannello di apertura in multistrato
di okumé con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

14. pannello rimovibile frontale con
funzione di chiusura e copertura
banco vendita (sp.12 mm)

15. piastra metallica di ancoraggio
tubolare

16. guarnizione di tenuta all'aria
e all'acqua

17. cerniera esterna con viti
anti-svitamento

19. distanziatori
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 150x150 cm con retro forato (strada Maggiore)
prospetto frontale / soluzione apertura frontale sx

scala 1:20

0 10 20 50 cm

o

L 15
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©

1. supporti regolabili in acciaio

4. pannello di rivestimento in
multistrato di okumeé (sp.12 mm)

e
6. binario in acciaio per chiusura } } Eﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁaﬁaﬁ

pannello anteriore

91

7. pannello frontale scorrevole in
multistrato di okumé forato su
disegno (sp.12 mm)

13. pannello di apertura in multistrato
di okumé con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

161

14. pannello rimovibile frontale con
funzione di chiusura e copertura -

banco vendita (sp.12 mm) [ T T T

15. piastra metallica di ancoraggio
tubolare

17. cerniera esterna con viti
anti-svitamento
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia N

variante di progetto_23 aprile 2013 AN I B ) O J
consegna_30 maggio 2013 \
consegna_30 giugno 2013 N

Elaborato grafico tipologia modulo stand 150x150 cm con retro forato (strada Maggiore)— — — _ _ _ _ _ _ _ BN & ____

prospetto posteriore (strada Maggiore) / soluzione apertura frontalesx — -

scala 1:20

0 10 20 50 cm
L [

1. supporti regolabili in acciaio

4. pannello di rivestimento in
multistrato di okumeé (sp.12 mm)

7. pannello frontale scorrevole in
multistrato di okumé forato su
disegno (sp.12 mm)
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 150x150 cm con retro forato (strada Maggiore)
piante A-B / soluzione apertura frontale dx

scala 1:20

0 10 20 50 cm

[ \ _P

pianta A + 0.80 m

1. supporti regolabili in acciaio (]

2. telaio in abete ' /N

N

3. pedana in tavolato di abete (sp.30 mm) M

4. pannello di rivestimento in multistrato di I
okume (sp.12 mm) 2 —

5. telaio strutturale in abete 3

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

5
8. pannello posteriore in multistrato di okumé %
forato su disegno (sp.12 mm)

9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo

10. intercapedine illuminata con
plafoniera al neon (1.120 mm)

13. pannello di apertura in multistrato di okumé
con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua

,4444444444444444444444“4444“44
(e 60 12 53 7]

17. cerniera esterna con viti anti-svitamento
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pianta + 2.00 m

3. pedana in tavolato di abete (sp.30 mm) R - p—— 1 177/ W 16 T

4. pannello di rivestimento in multistrato di okume,
(sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

8. pannello posteriore in multistrato di okumé
forato su disegno (sp.12 mm)

9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo

10 o

15

10. intercapedine illuminata con
plafoniera al neon (1.120 mm)

13. pannello di apertura in multistrato di okumé
con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua

17. cerniera esterna con viti anti-svitamento
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 150x150 cm con retro forato (strada Maggiore)
piante C-D / soluzione apertura frontale dx

scala 1:20

0 10 20 50 cm
L [

pianta + 2.60 m

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okumé (sp.12 mm)

74 8

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

7. pannello frontale in multistrato di okume
forato su disegno (sp.12 mm)

|

8. pannello posteriore in multistrato di okume
forato su disegno (sp.12 mm) 14 e

9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo 7
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10. intercapedine illuminata con 4
plafoniera al neon (1.120 mm)

11. controsoffitto (sp.12 mm)
15. piastra metallica di ancoraggio tubolare

16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua

soppalco/deposito
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pianta D + 3.20 m

4. pannello di rivestimento in multistrato di - —
okumé (sp.12 mm)

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

7. pannello frontale in multistrato di okume
forato su disegno (sp.12 mm)

12. plafoniera al neon (I.120 mm)

14. pannello rimovibile frontale con funzione di
chiusura e copertura banco vendita (sp.12 mm) 14 — 1
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 150x150 cm con retro forato (strada Maggiore)
sezione / soluzione apertura frontale dx

scala 1:20 WABAIANRNAUARRUARANIN]
I
0 10 20 50 cm V ~

1. supporti regolabili in acciaio
2. telaio in abete

3. pedana in tavolato di abete
(sp.30 mm)

95

4. pannello di rivestimento in
multistrato di okumeé (sp.12 mm) fsed

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura
pannello anteriore +320 D

166

7. pannello frontale scorrevole in
multistrato di okumé forato su
disegno (sp.12 mm)

8. pannello posteriore in multistrato
di okumé forato su disegno
(sp.12 mm)

73

9. perno filettato in acciaio per
fissaggio dei pannelli al telaio ligneo 2

10. intercapedine illuminata con
plafoniera al neon (1.120 mm)

15

11. controsoffitto (sp.12 mm)
14 te soppajéo/depas

12. plafoniera al neon (I.120 mm)

13. pannello di apertura in multistrato =% 9
di okumé con apertura a soffietto

(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

14. pannello rimovibile frontale con
funzione di chiusura e copertura
banco vendita (sp.12 mm)

15. piastra metallica di ancoraggio
tubolare

16. guarnizione di tenuta all'aria
e all'acqua

17. cerniera esterna con viti
anti-svitamento

275

19. distanziatori
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 150x150 cm con retro forato (strada Maggiore)
prospetto frontale / soluzione apertura frontale dx

scala 1:20

0 10 20 50 cm
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L 15

14
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1. supporti regolabili in acciaio

4. pannello di rivestimento in
multistrato di okumeé (sp.12 mm)

e
6. binario in acciaio per chiusura } } Eﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁaﬁaﬁ

pannello anteriore

91

7. pannello frontale scorrevole in
multistrato di okumé forato su
disegno (sp.12 mm)

13. pannello di apertura in multistrato
di okumé con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

161

14. pannello rimovibile frontale con
funzione di chiusura e copertura -

banco vendita (sp.12 mm) [ T T T

15. piastra metallica di ancoraggio
tubolare

17. cerniera esterna con viti
anti-svitamento
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia N

variante di progetto_23 aprile 2013 AN L e Jo ==
consegna_30 maggio 2013 \

consegna_30 giugno 2013 N

Elaborato grafico tipologia modulo stand 150x150 cm con retro forato (strada Maggiore)— — — _ _ _ _ _ _ _ BN & ____
prospetto posteriore (strada Maggiore) / soluzione apertura frontaledx — -

scala 1:20

0 10 20 50 cm
L [

1. supporti regolabili in acciaio

4. pannello di rivestimento in
multistrato di okumeé (sp.12 mm)

7. pannello frontale scorrevole in
multistrato di okumé forato su
disegno (sp.12 mm)

e PR R
196;';||§'J;:c:z:ione di tenuta all'aria EEDEE EEDEEDEEDEEQEEQEQE EE
B R R R e Rl

R G e

BRI e Pl P R I

EEDEED oheh EEEE

B S e

%ﬁnﬂ PO

i B EEEE

[m}
[m}
[m}

[m}

(m}
()

[m}
a
[m}

[m}

(m}
m}
u}

CEoe

a
[m}

b e b b b b
B B b B bbb

[m}

%%%%%%%%%%%%%%
hnE
s

ghi;
A DD b

a

o
(u}
u}

; 134
; ; |
via alberico I 5
00193 roma ‘V 150
+39 06 68890245 ) 151

skype bianchivenetoarchitetti
info@bianchivenetoarchitetti.com

bianchivenetoarchitetti.com bla nCh IVenetoarCh I'[e'i:tl



Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 150x150 cm con retro liscio (lato Chiesa)
piante A-B / soluzione apertura laterale sx

scala 1:20

0 10 20 50 cm

[ \ _P

pianta A quota + 0.80 m

1. supporti regolabili in acciaio

2. telaio in abete

3. pedana in tavolato di abete (sp.30 mm)

4. pannello di rivestimento in multistrato di I
okume (sp.12 mm) 2 —g

5. telaio strutturale in abete 3

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo

125
142

13. pannello di apertura in multistrato di okumé
con apertura a soffietto

(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua

17. cerniera esterna con viti anti-svitamento
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pianta B quota + 2.00 m
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3. pedana in tavolato di abete (sp.30 mm) i A — s T

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okumé (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

B

o

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)
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9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo
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17. cerniera esterna con viti anti-svitamento
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia
variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013

consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 150x150 cm con retro liscio (lato Chiesa)
piante C-D / soluzione apertura laterale sx

scala 1:20
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5. telaio strutturale in abete
30

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

= ——

7. pannello frontale in multistrato di okume
forato su disegno (sp.12 mm)
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9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo 14 e

11. controsoffitto (sp.12 mm)

14. pannello rimovibile frontale con funzione di
chiusura e copertura banco vendita (sp.12 mm) 4

15. piastra metallica di ancoraggio tubolare "

16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua
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17. cerniera esterna con viti anti-svitamento

|
[
|
I
1
I
[
|
|
I
|
[
I |

[ I

| I

T T

b [

I |

[ b

[ I

t t

i [

I |

[ I

| 1

| I

b [

I |

18. apertura di accesso a soppalco/deposito [ b
[ I
|

|
[
15 SRR STy,

P e S—|

|
I
[
I
I
[
I
[
I
I
|
I
[
I
I
[
I
f
I
I
|
I
f
I
I
[
I
[
I
I
|
I
[
I

palco/deposito

150

—_————

| iy’ i |

pianta D quota + 3.20 m
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6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)
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12. plafoniera al neon (I.120 mm)
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia D 1 I
1

variante di progetto_23 aprile 2013 IEE:l':I':I':I

consegna_30 maggio 2013 a

consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 150x150 cm con retro liscio (lato Chiesa)
sezione / soluzione apertura laterale sx

scala 1:20 WABAIANRNAUARRUARANIN]
I
0 10 20 50 cm V ~

1. supporti regolabili in acciaio
2. telaio in abete

3. pedana in tavolato di abete
(sp.30 mm)

4. pannello di rivestimento in
multistrato di okumeé (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura
pannello anteriore +320 D

166

7. pannello frontale scorrevole in
multistrato di okumé forato su
disegno (sp.12 mm)

9. perno filettato in acciaio per
fissaggio dei pannelli al telaio ligneo

11. controsoffitto (sp.12 mm)

12. plafoniera al neon (1.120 mm)

13. pannello di apertura in multistrato
di okumé con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

14. pannello rimovibile frontale con 14
funzione di chiusura e copertura Z
banco vendita (sp.12 mm)

N7,

15. piastra metallica di ancoraggio
tubolare

16. guarnizione di tenuta all'aria
e all'acqua

17. cerniera esterna con viti
anti-svitamento

18. apertura di accesso a
soppalco/deposito

131

19. distanziatori
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia D

variante di progetto_23 aprile 2013

consegna_30 maggio 2013

consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 150x150 cm con retro liscio (lato Chiesa)
prospetto frontale / soluzione apertura laterale sx

scala 1:20

0 10 20 50 cm

1. supporti regolabili in acciaio

4. pannello di rivestimento in
multistrato di okumeé (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura
pannello anteriore

7. pannello frontale scorrevole in
multistrato di okumé forato su
disegno (sp.12 mm)

14. pannello rimovibile frontale con
funzione di chiusura e copertura
banco vendita (sp.12 mm)

15. piastra metallica di ancoraggio
tubolare

17. cerniera esterna con viti
anti-svitamento
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013

consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 150x150 cm con retro liscio (lato Chiesa)
prospetto posteriore (lato Chiesa) / soluzione apertura laterale sx

scala 1:20

1. supporti regolabili in acciaio

4. pannello di rivestimento in
multistrato di okumeé (sp.12 mm)

7. pannello frontale scorrevole in
multistrato di okumé forato su
disegno (sp.12 mm)

16. guarnizione di tenuta all'aria
e all'acqua

17. cerniera esterna con viti
anti-svitamento
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 150x150 cm con retro liscio (lato Chiesa)
piante A-B / soluzione apertura laterale dx

scala 1:20
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150
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1. supporti regolabili in acciaio ———% N W G R
% N R 7

2. telaio in abete P4 N|

—_—

3. pedana in tavolato di abete (sp.30 mm) M 159

4. pannello di rivestimento in multistrato di I
okume (sp.12 mm) 2 —g

5. telaio strutturale in abete 3

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo

125
142

13. pannello di apertura in multistrato di okumé
con apertura a soffietto

(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua

17. cerniera esterna con viti anti-svitamento
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 150x150 cm con retro liscio (lato Chiesa)
piante C-D / soluzione apertura laterale dx

scala 1:20

0 10 20 50 cm
L [

pianta C quota + 2.60 m

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okumé (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

7. pannello frontale in multistrato di okume
forato su disegno (sp.12 mm)

8. pannello posteriore in multistrato di okume
forato su disegno (sp.12 mm)

9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo

11. controsoffitto (sp.12 mm)

14. pannello rimovibile frontale con funzione di
chiusura e copertura banco vendita (sp.12 mm)

15. piastra metallica di ancoraggio tubolare
16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua
17. cerniera esterna con viti anti-svitamento

18. apertura di accesso a soppalco/deposito

pianta D quota + 3.20 m

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okumé (sp.12 mm)

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

7. pannello frontale in multistrato di okume
forato su disegno (sp.12 mm)

12. plafoniera al neon (I.120 mm)

14. pannello rimovibile frontale con funzione di
chiusura e copertura banco vendita (sp.12 mm)

17. cerniera esterna con viti anti-svitamento
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 150x150 cm con retro liscio (lato Chiesa)

sezione / soluzione apertura laterale dx

scala 1:20

0 10 20 50 cm
L [

1. supporti regolabili in acciaio
2. telaio in abete

3. pedana in tavolato di abete

(sp.30 mm)
4. pannello di rivestimento in
multistrato di okumeé (sp.12 mm) 3

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura
pannello anteriore +320 D

166

7. pannello frontale scorrevole in
multistrato di okumé forato su
disegno (sp.12 mm)

9. perno filettato in acciaio per
fissaggio dei pannelli al telaio ligneo

11. controsoffitto (sp.12 mm)
12. plafoniera al neon (1.120 mm)
13. pannello di apertura in multistrato

di okumé con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

14. pannello rimovibile frontale con 14
funzione di chiusura e copertura Z
banco vendita (sp.12 mm)

N7,

15. piastra metallica di ancoraggio
tubolare

16. guarnizione di tenuta all'aria
e all'acqua

17. cerniera esterna con viti
anti-svitamento

18. apertura di accesso a
soppalco/deposito

131

19. distanziatori
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013

consegna_30 maggio 2013

consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 150x150 cm con retro liscio (lato Chiesa)
prospetto frontale / soluzione apertura laterale dx

scala 1:20

0 10 20 50 cm

1. supporti regolabili in acciaio

4. pannello di rivestimento in
multistrato di okumeé (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura
pannello anteriore

7. pannello frontale scorrevole in
multistrato di okumé forato su
disegno (sp.12 mm)

14. pannello rimovibile frontale con
funzione di chiusura e copertura
banco vendita (sp.12 mm)

15. piastra metallica di ancoraggio
tubolare

17. cerniera esterna con viti
anti-svitamento
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 150x150 cm con retro liscio (lato Chiesa)
prospetto posteriore (lato Chiesa) / soluzione apertura laterale dx

scala 1:20

0 10 20 50 cm

1. supporti regolabili in acciaio

4. pannello di rivestimento in
multistrato di okumeé (sp.12 mm)

multistrato di okumé forato su
disegno (sp.12 mm)
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di okume forato su disegno (sp.12 mm)
12 pforea s neon (120 ) EGLEEhI R LCh GUEGE O LCh GLEE
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e all'acqua
17. cerniera esterna con viti
anti-svitamento
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 150x150 cm con retro liscio (lato Chiesa)
piante A-B / soluzione apertura frontale sx

scala 1:20

0 10 20 50 cm
L [

pianta A + 0.80 m

1. supporti regolabili in acciaio
2. telaio in abete
3. pedana in tavolato di abete (sp.30 mm)

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okumeé (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo

13. pannello di apertura in multistrato di okumé
con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua

17. cerniera esterna con viti anti-svitamento

pianta + 2.00 m

3. pedana in tavolato di abete (sp.30 mm)

4. pannello di rivestimento in multistrato di okume,

(sp.12 mm)
5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo

13. pannello di apertura in multistrato di okumé
con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua

17. cerniera esterna con viti anti-svitamento
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborati grafici tipologie moduli stand 150x150 cm con retro liscio (lato Chiesa)
piante C-D / soluzione apertura frontale sx

scala 1:20

0 10 20 50 cm
L [

pianta + 2.60 m

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okumé (sp.12 mm)

74 8

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

7. pannello frontale in multistrato di okume
forato su disegno (sp.12 mm)

|

9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo 14 e

11. controsoffitto (sp.12 mm)

15. piastra metallica di ancoraggio tubolare

16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua

soppalco/deposito

— e

150

—_————

| iy’ i |
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pianta D + 3.20 m

4. pannello di rivestimento in multistrato di - —
okumé (sp.12 mm)

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

7. pannello frontale in multistrato di okume
forato su disegno (sp.12 mm)

12. plafoniera al neon (I.120 mm)

14. pannello rimovibile frontale con funzione di
chiusura e copertura banco vendita (sp.12 mm) 14 — 1
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 150x150 cm con retro liscio (lato Chiesa)
sezione / soluzione apertura frontale sx

scala 1:20

0 10 20 50 cm
L [

1. supporti regolabili in acciaio
2. telaio in abete

3. pedana in tavolato di abete
(sp.30 mm)

4. pannello di rivestimento in
multistrato di okumeé (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura
pannello anteriore + 3.

166

7. pannello frontale scorrevole in
multistrato di okumé forato su
disegno (sp.12 mm)

8. pannello posteriore in multistrato
di okumé forato su disegno
(sp.12 mm)

9. perno filettato in acciaio per
fissaggio dei pannelli al telaio ligneo 2

11. controsoffitto (sp.12 mm)

12. plafoniera al neon (I.120 mm)

13. pannello di apertura in multistrato
di okumé con apertura a soffietto Z
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

N7,

soppajco/depas

14. pannello rimovibile frontale con
funzione di chiusura e copertura
banco vendita (sp.12 mm)

15. piastra metallica di ancoraggio
tubolare

16. guarnizione di tenuta all'aria
e all'acqua

17. cerniera esterna con viti
anti-svitamento

19. distanziatori
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 150x150 cm con retro liscio (lato Chiesa)
prospetto frontale / soluzione apertura frontale sx

scala 1:20

0 10 20 50 cm

o

L 15
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1. supporti regolabili in acciaio

4. pannello di rivestimento in
multistrato di okumeé (sp.12 mm)
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pannello anteriore

91

7. pannello frontale scorrevole in
multistrato di okumé forato su
disegno (sp.12 mm)

13. pannello di apertura in multistrato
di okumé con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

161

14. pannello rimovibile frontale con
funzione di chiusura e copertura -

banco vendita (sp.12 mm) [ T T T

15. piastra metallica di ancoraggio
tubolare

17. cerniera esterna con viti
anti-svitamento
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 150x150 cm con retro liscio (lato Chiesa)
prospetto posteriore (lato Chiesa) / soluzione apertura frontale sx

scala 1:20

0 10 20 50 cm

1. supporti regolabili in acciaio

4. pannello di rivestimento in
multistrato di okumeé (sp.12 mm)

multistrato di okumé forato su
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 150x150 cm con retro liscio (lato Chiesa)
piante A-B / soluzione apertura frontale dx

scala 1:20

0 10 20 50 cm

[ \ _P

pianta A + 0.80 m

1. supporti regolabili in acciaio

2. telaio in abete

3. pedana in tavolato di abete (sp.30 mm)

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okumeé (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura pannello T
anteriore (larghezza 62 mm) 1 1

1 1
8. pannello posteriore in multistrato di okume : < :
forato su disegno (sp.12 mm) [ 4

9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo

13. pannello di apertura in multistrato di okumé
con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua

17. cerniera esterna con viti anti-svitamento

===

pianta + 2.00 m

3. pedana in tavolato di abete (sp.30 mm) T T M :ﬂm —< W TR

4. pannello di rivestimento in multistrato di okume,
(sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei 4
pannelli al telaio ligneo

13. pannello di apertura in multistrato di okumé
con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua

17. cerniera esterna con viti anti-svitamento
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 150x150 cm con retro liscio (lato Chiesa)
piante C-D / soluzione apertura frontale dx

scala 1:20

0 10 20 50 cm
L [

pianta + 2.60 m

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okumé (sp.12 mm)

74 8

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

7. pannello frontale in multistrato di okume
forato su disegno (sp.12 mm)

|

8. pannello posteriore in multistrato di okume
forato su disegno (sp.12 mm) 14 e

9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo 7

11. controsoffitto (sp.12 mm) 4

15. piastra metallica di ancoraggio tubolare "

16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua

soppalco/deposito

— e
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pianta D + 3.20 m

4. pannello di rivestimento in multistrato di - —
okumé (sp.12 mm)

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

7. pannello frontale in multistrato di okume
forato su disegno (sp.12 mm)

12. plafoniera al neon (I.120 mm)

14. pannello rimovibile frontale con funzione di
chiusura e copertura banco vendita (sp.12 mm) 14 — 1
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013 I:|':|':|_
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 150x150 cm con retro liscio (lato Chiesa)
sezione / soluzione apertura frontale dx

scala 1:20 WABAIANRNAUARRUARANIN]
I
0 10 20 50 cm V ~

1. supporti regolabili in acciaio
2. telaio in abete

3. pedana in tavolato di abete

(sp.30 mm)
4. pannello di rivestimento in
multistrato di okumeé (sp.12 mm) 3

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura
pannello anteriore +320 D

166

7. pannello frontale scorrevole in
multistrato di okumé forato su
disegno (sp.12 mm)

8. pannello posteriore in multistrato
di okumé forato su disegno

(sp.12 mm)
9. perno filettato in acciaio per 2
fissaggio dei pannelli al telaio ligneo 2
+260 C
11. controsoffitto (sp.12 mm)
12. plafoniera al neon (I.120 mm) 15
13. pannello di apertura in multistrato 14 ,,,,,,,,.‘;‘,,/7/,/7/,/,/7} soppajéo/depqs
Z)

di okumé con apertura a soffietto Z
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

14. pannello rimovibile frontale con
funzione di chiusura e copertura
banco vendita (sp.12 mm)

15. piastra metallica di ancoraggio
tubolare

16. guarnizione di tenuta all'aria
e all'acqua

17. cerniera esterna con viti
anti-svitamento

19. distanziatori

275
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 150x150 cm con retro liscio (lato Chiesa)
prospetto frontale / soluzione apertura frontale dx

scala 1:20

0 10 20 50 cm

o

L 15

14

©

1. supporti regolabili in acciaio

4. pannello di rivestimento in
multistrato di okumeé (sp.12 mm)

|
|
|
|
[
[
|
| E
|
6. binario in acciaio per chiusura } I E‘Eﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ ¥ ¥ o
[
[
|
|
|
|
|
|
[
[
|

pannello anteriore

91

7. pannello frontale scorrevole in
multistrato di okumé forato su
disegno (sp.12 mm)

13. pannello di apertura in multistrato
di okumé con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

161

14. pannello rimovibile frontale con
funzione di chiusura e copertura -

banco vendita (sp.12 mm) [ T T T

15. piastra metallica di ancoraggio
tubolare

17. cerniera esterna con viti
anti-svitamento
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia \\
N
variante di progetto_23 aprile 2013 AN
. N
consegna_30 maggio 2013 N
consegna_30 giugno 2013 N
AN
Elaborato grafico tipologia modulo stand 150x150 cm con retro liscio (lato Chiesa) . __ _ ___ _ BN

prospetto posteriore (lato Chiesa) / soluzione apertura frontale dx

scala 1:20

1. supporti regolabili in acciaio

4. pannello di rivestimento in
multistrato di okumeé (sp.12 mm)

7. pannello frontale scorrevole in
multistrato di okumé forato su
disegno (sp.12 mm)

16. guarnizione di tenuta all'aria
e all'acqua
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 100x150 cm con retro forato (strada Maggiore)

piante A-B / soluzione apertura laterale sx

scala 1:20

0 10 20 50 cm
L [

pianta A quota + 0.80 m

1. supporti regolabili in acciaio
2. telaio in abete
3. pedana in tavolato di abete (sp.30 mm)

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okumeé (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

8. pannello posteriore in multistrato di okumé
forato su disegno (sp.12 mm)

9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo

10. intercapedine illuminata con
plafoniera al neon (1.70 mm)

13. pannello di apertura in multistrato di okumé
con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua

17. cerniera esterna con viti anti-svitamento

pianta B quota + 2.00 m

3. pedana in tavolato di abete (sp.30 mm)

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okumé (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

8. pannello posteriore in multistrato di okumé
forato su disegno (sp.12 mm)

9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo

10. intercapedine illuminata con
plafoniera al neon (1.70 mm)

13. pannello di apertura in multistrato di okume
con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua

17. cerniera esterna con viti anti-svitamento
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 100x150 cm con retro forato (strada Maggiore)

piante C-D / soluzione apertura laterale sx

scala 1:20

0 10 20 50 cm
L [

pianta C quota + 2.60 m

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okume (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

7. pannello frontale in multistrato di okume
forato su disegno (sp.12 mm)

8. pannello posteriore in multistrato di okume
forato su disegno (sp.12 mm)

9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo

10. intercapedine illuminata con
plafoniera al neon (.70 mm)

11. controsoffitto (sp.12 mm)

14. pannello rimovibile frontale con funzione di
chiusura e copertura banco vendita (sp.12 mm)

15. piastra metallica di ancoraggio tubolare
16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua

17. cerniera esterna con viti anti-svitamento

pianta D quota + 3.20 m

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okume (sp.12 mm)

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

7. pannello frontale in multistrato di okume
forato su disegno (sp.12 mm)

12. plafoniera al neon (1.70 mm)

14. pannello rimovibile frontale con funzione di
chiusura e copertura banco vendita (sp.12 mm)

17. cerniera esterna con viti anti-svitamento

via alberico I 5
00193 roma
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013

consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 100x150 cm con retro forato (strada Maggiore)
sezione / soluzione apertura laterale sx

scala 1:20

0 10 20 50 cm
L [

1. supporti regolabili in acciaio
2. telaio in abete

3. pedana in tavolato di abete

(sp.30 mm)
4. pannello di rivestimento in
multistrato di okumeé (sp.12 mm) 3

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura
pannello anteriore

7. pannello frontale scorrevole in
multistrato di okumé forato su
disegno (sp.12 mm)

8. pannello posteriore in multistrato
di okumé forato su disegno
(sp.12 mm)

9. perno filettato in acciaio per
fissaggio dei pannelli al telaio ligneo 2

10. intercapedine illuminata con
plafoniera al neon (1.70 mm)

11. controsoffitto (sp.12 mm)

12. plafoniera al neon (1.70 mm)

13. pannello di apertura in multistrato
di okumé con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

14. pannello rimovibile frontale con
funzione di chiusura e copertura

banco vendita (sp.12 mm)

15. piastra metallica di ancoraggio
tubolare

L . - -
16. guarnizione di tenuta all'aria ®
e all'acqua

17. cerniera esterna con viti
anti-svitamento

19. distanziatori
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia D

variante di progetto_23 aprile 2013 N ol N o N o N
consegna_30 maggio 2013 b J
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 100x150 cm con retro forato (strada Maggiore)
prospetto frontale / soluzione apertura laterale sx

scala 1:20 WABAIANRNAUARRUARANIN]
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Elaborato grafico tipologia modulo stand 100x150 cm con retro forato (strada Maggiore) — — _ _ _ __ _ _ BN & ____
prospetto posteriore (strada Maggiore) / soluzione apertura laterale sx -
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 100x150 cm con retro forato (strada Maggiore)
piante A-B / soluzione apertura laterale dx

scala 1:20

0 10 20 50 cm

[ \ _P

150

pianta A quota + 0.80 m

|
|
|
71
|
|
1. supporti regolabili in acciaio ———% N W G R
B e | 7

2. telaio in abete I N

—_—

3. pedana in tavolato di abete (sp.30 mm)

139

4. pannello di rivestimento in multistrato di I
okumeé (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete 3

75
92

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

8. pannello posteriore in multistrato di okumé
forato su disegno (sp.12 mm)

9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo

10. intercapedine illuminata con
plafoniera al neon (1.70 mm)

13. pannello di apertura in multistrato di okumé
con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua

17. cerniera esterna con viti anti-svitamento

150 ===

pianta B quota + 2.00 m

|
I
|
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3. pedana in tavolato di abete (sp.30 mm) Iy - 15 rr—xrm -~ W 16 T

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okumé (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

forato su disegno (sp.12 mm)

R

9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo

oy

10. intercapedine illuminata con
plafoniera al neon (1.70 mm)
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13. pannello di apertura in multistrato di okume
con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

|
|
16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua }
17. cerniera esterna con viti anti-svitamento 1

111
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 100x150 cm con retro forato (strada Maggiore)

piante C-D / soluzione apertura laterale dx

scala 1:20

0 10 20 50 cm
L [

pianta C quota + 2.60 m

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okume (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

7. pannello frontale in multistrato di okume
forato su disegno (sp.12 mm)

8. pannello posteriore in multistrato di okume
forato su disegno (sp.12 mm)

9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo

10. intercapedine illuminata con
plafoniera al neon (.70 mm)

11. controsoffitto (sp.12 mm)

14. pannello rimovibile frontale con funzione di
chiusura e copertura banco vendita (sp.12 mm)

15. piastra metallica di ancoraggio tubolare
16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua

17. cerniera esterna con viti anti-svitamento

pianta D quota + 3.20 m

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okume (sp.12 mm)

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

7. pannello frontale in multistrato di okume
forato su disegno (sp.12 mm)

12. plafoniera al neon (1.70 mm)

14. pannello rimovibile frontale con funzione di
chiusura e copertura banco vendita (sp.12 mm)

17. cerniera esterna con viti anti-svitamento
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013

consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 100x150 cm con retro forato (strada Maggiore)
sezione / soluzione apertura laterale dx

scala 1:20

0 10 20 50 cm
L [

1. supporti regolabili in acciaio
2. telaio in abete

3. pedana in tavolato di abete

(sp.30 mm)
4. pannello di rivestimento in
multistrato di okumeé (sp.12 mm) 3

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura
pannello anteriore

7. pannello frontale scorrevole in
multistrato di okumé forato su
disegno (sp.12 mm)

8. pannello posteriore in multistrato
di okumé forato su disegno
(sp.12 mm)

9. perno filettato in acciaio per
fissaggio dei pannelli al telaio ligneo 2

10. intercapedine illuminata con
plafoniera al neon (1.70 mm)

11. controsoffitto (sp.12 mm)

12. plafoniera al neon (1.70 mm)

13. pannello di apertura in multistrato
di okumé con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

14. pannello rimovibile frontale con
funzione di chiusura e copertura

banco vendita (sp.12 mm)

15. piastra metallica di ancoraggio
tubolare

L . - -
16. guarnizione di tenuta all'aria ®
e all'acqua

17. cerniera esterna con viti
anti-svitamento

19. distanziatori
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013

consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 100x150 cm con retro forato (strada Maggiore)

prospetto frontale / soluzione apertura laterale dx

scala 1:20

50 cm

1. supporti regolabili in acciaio

4. pannello di rivestimento in
multistrato di okumeé (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura
pannello anteriore

7. pannello frontale scorrevole in
multistrato di okumé forato su
disegno (sp.12 mm)

14. pannello rimovibile frontale con
funzione di chiusura e copertura
banco vendita (sp.12 mm)

15. piastra metallica di ancoraggio
tubolare

17. cerniera esterna con viti
anti-svitamento
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia N I q
N
: l
. . . AN - - ||
variante di progetto_23 aprile 2013 N I o N b N )
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 100x150 cm con retro forato (strada Maggiore)
piante A-B / soluzione apertura frontale sx
scala 1:20

0 10 20 50 cm

[ \ _P

pianta A quota + 0.80 m

1. supporti regolabili in acciaio TN

2. telaio in abete

3. pedana in tavolato di abete (sp.30 mm)

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okumeé (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

8. pannello posteriore in multistrato di okumé
forato su disegno (sp.12 mm)

9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo

10. intercapedine illuminata con
plafoniera al neon (1.70 mm)

con apertura a soffietto

| |
| |
13. pannello di apertura in multistrato di okumé I |
| |
(larghezza 600 mm_sp.12 mm) } }

16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua

17. cerniera esterna con viti anti-svitamento

===

pianta B quota + 2.00 m

3. pedana in tavolato di abete (sp.30 mm)

4. pannello di rivestimento in multistrato di okume,
(sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

8. pannello posteriore in multistrato di okumé

forato su disegno (sp.12 mm) rF=1===T"2
1 1
9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei : < :
pannelli al telaio ligneo 1 1
1 1
[ S Sy ]

10. intercapedine illuminata con
plafoniera al neon (1.70 mm)

13. pannello di apertura in multistrato di okumé
con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua

17. cerniera esterna con viti anti-svitamento
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 100x150 cm con retro forato (strada Maggiore)

piante C-D / soluzione apertura frontale sx

scala 1:20

0 10 20 50 cm
L [

pianta C quota + 2.60 m

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okume (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

7. pannello frontale in multistrato di okume
forato su disegno (sp.12 mm)

8. pannello posteriore in multistrato di okume
forato su disegno (sp.12 mm)

9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo

10. intercapedine illuminata con
plafoniera al neon (.70 mm)

11. controsoffitto (sp.12 mm)

14. pannello rimovibile frontale con funzione di
chiusura e copertura banco vendita (sp.12 mm)

15. piastra metallica di ancoraggio tubolare

16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua

pianta D quota + 3.20 m

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okume (sp.12 mm)

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

7. pannello frontale in multistrato di okume
forato su disegno (sp.12 mm)

12. plafoniera al neon (1.70 mm)

14. pannello rimovibile frontale con funzione di
chiusura e copertura banco vendita (sp.12 mm)
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013

consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 100x150 cm con retro forato (strada Maggiore)

sezione / soluzione apertura frontale sx

scala 1:20

0 10 20 50 cm
L [

1. supporti regolabili in acciaio
2. telaio in abete

3. pedana in tavolato di abete

(sp.30 mm)
4. pannello di rivestimento in
multistrato di okumeé (sp.12 mm) 3

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura
pannello anteriore

7. pannello frontale scorrevole in
multistrato di okumé forato su
disegno (sp.12 mm)

8. pannello posteriore in multistrato
di okumé forato su disegno
(sp.12 mm)

9. perno filettato in acciaio per
fissaggio dei pannelli al telaio ligneo 2

10. intercapedine illuminata con
plafoniera al neon (1.70 mm)

11. controsoffitto (sp.12 mm)

12. plafoniera al neon (1.70 mm)

13. pannello di apertura in multistrato
di okumé con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

14. pannello rimovibile frontale con
funzione di chiusura e copertura

banco vendita (sp.12 mm)

15. piastra metallica di ancoraggio
tubolare

131

16. guarnizione di tenuta all'aria
e all'acqua

17. cerniera esterna con viti
anti-svitamento

19. distanziatori
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013

consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 100x150 cm con retro forato (strada Maggiore)

prospetto frontale / soluzione apertura frontale sx

scala 1:20

0 10 20 50 cm
L [

1. supporti regolabili in acciaio

4. pannello di rivestimento in
multistrato di okume (sp.12 mm)

6. binario in acciaio per chiusura
pannello anteriore

7. pannello frontale scorrevole in
multistrato di okumé forato su
disegno (sp.12 mm)

12. plafoniera al neon (1.70 mm)

13. pannello di apertura in multistrato
di okumé con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

14. pannello rimovibile frontale con
funzione di chiusura e copertura
banco vendita (sp.12 mm)

15. piastra metallica di ancoraggio
tubolare

17. cerniera esterna con viti
anti-svitamento
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 100x150 cm con retro forato (strada Maggiore)

piante A-B / soluzione apertura frontale dx

scala 1:20

0 10 20 50 cm
L [

pianta A quota + 0.80 m

1. supporti regolabili in acciaio
2. telaio in abete
3. pedana in tavolato di abete (sp.30 mm)

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okumeé (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

8. pannello posteriore in multistrato di okumé
forato su disegno (sp.12 mm)

9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo

10. intercapedine illuminata con
plafoniera al neon (1.70 mm)

13. pannello di apertura in multistrato di okumé
con apertura a soffietto

(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua

17. cerniera esterna con viti anti-svitamento

pianta B quota + 2.00 m

3. pedana in tavolato di abete (sp.30 mm) I - J—

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okumé (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

8. pannello posteriore in multistrato di okumé
forato su disegno (sp.12 mm)

9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo

10. intercapedine illuminata con
plafoniera al neon (1.70 mm)

13. pannello di apertura in multistrato di okume
con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua

17. cerniera esterna con viti anti-svitamento
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 100x150 cm con retro forato (strada Maggiore)
piante C-D / soluzione apertura frontale dx
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 100x150 cm con retro forato (strada Maggiore)
sezione / soluzione apertura frontale dx
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1. supporti regolabili in acciaio
2. telaio in abete

3. pedana in tavolato di abete

(sp.30 mm)
4. pannello di rivestimento in
multistrato di okumeé (sp.12 mm) 3

5. telaio strutturale in abete

pannello anteriore +320 D

166

7. pannello frontale scorrevole in
multistrato di okumé forato su
disegno (sp.12 mm)

8. pannello posteriore in multistrato
di okumé forato su disegno
(sp.12 mm)

9. perno filettato in acciaio per
fissaggio dei pannelli al telaio ligneo 2

10. intercapedine illuminata con
plafoniera al neon (1.70 mm)
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11. controsoffitto (sp.12 mm)
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12. plafoniera al neon (1.70 mm) Z

13. pannello di apertura in multistrato
di okumé con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

14. pannello rimovibile frontale con
funzione di chiusura e copertura
banco vendita (sp.12 mm)

15. piastra metallica di ancoraggio il
tubolare

L . - -
16. guarnizione di tenuta all'aria ®
e all'acqua
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17. cerniera esterna con viti
anti-svitamento

261
275

19. distanziatori

=

N
S
2
[

101

L

T
|
via alberico I 5 / ‘ 150
00193 roma / ‘
+39 06 68890245 }
skype bianchivenetoarchitetti
info@bianchivenetoarchitetti.com

bianchivenetoarchitetti.com D|a nCh |Venetoarc-n |Iett|



Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 100x150 cm con retro forato (strada Maggiore)

prospetto frontale / soluzione apertura frontale dx

scala 1:20

0 10 20 50 cm

1. supporti regolabili in acciaio

4. pannello di rivestimento in
multistrato di okumeé (sp.12 mm)

6. binario in acciaio per chiusura
pannello anteriore

7. pannello frontale scorrevole in
multistrato di okumé forato su
disegno (sp.12 mm)

91

13. pannello di apertura in multistrato
di okumé con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

14. pannello rimovibile frontale con
funzione di chiusura e copertura
banco vendita (sp.12 mm)

15. piastra metallica di ancoraggio
tubolare

17. cerniera esterna con viti
anti-svitamento
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

+39 06 68890245

\ I I
N
variante di progetto_23 aprile 2013 AN L e Jo ==
. AN PAN
consegna_30 maggio 2013 N
consegna_30 giugno 2013 N e
\ /
Elaborato grafico tipologia modulo stand 100x150 cm con retro forato (strada Maggiore) — — _ _ _ __ _ _ BN & ____
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia
variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013

consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 100x150 cm con retro liscio (lato Chiesa)
piante A-B / soluzione apertura laterale sx

scala 1:20

0 10 20 50 cm

[ \ _P

pianta A quota + 0.80 m

1. supporti regolabili in acciaio

2. telaio in abete

3. pedana in tavolato di abete (sp.30 mm)

139

4. pannello di rivestimento in multistrato di I
okumeé (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete 3

75
92

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo

13. pannello di apertura in multistrato di okumé
con apertura a soffietto I

(larghezza 600 mm_sp.12 mm) 9 LN m 5 N

16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua

| |
| |
17. cerniera esterna con viti anti-svitamento I I
| |
| |
| |

150
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|
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I 1 1
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6. binario in acciaio per chiusura pannello 1 4
anteriore (larghezza 62 mm) 5 H | 1
. - . . . I N | o
9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei I =) — =
pannelli al telaio ligneo . H
I
13. pannello di apertura in multistrato di okume I
con apertura a soffietto Il N 9
(larghezza 600 mm_sp.12 mm) H
I
16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua Ik
|
|
. . R |
17. cerniera esterna con viti anti-svitamento i - m 5
,,,,,, LLLL) G
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 100x150 cm con retro liscio (lato Chiesa)

piante C-D / soluzione apertura laterale sx

scala 1:20

0 10 20 50 cm
L [

pianta C quota + 2.60 m

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okume (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

7. pannello frontale in multistrato di okume
forato su disegno (sp.12 mm)

9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo

11. controsoffitto (sp.12 mm)

12. faretto ad incandescenza (1.120 mm)
tipo C1 profilo in alluminio - Viabizzuno

14. pannello rimovibile frontale con funzione di
chiusura e copertura banco vendita (sp.12 mm)

15. piastra metallica di ancoraggio tubolare
16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua

17. cerniera esterna con viti anti-svitamento

pianta D quota + 3.20 m

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okume (sp.12 mm)

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

7. pannello frontale in multistrato di okume
forato su disegno (sp.12 mm)

12. plafoniera al neon (1.70 mm)

14. pannello rimovibile frontale con funzione di
chiusura e copertura banco vendita (sp.12 mm)

17. cerniera esterna con viti anti-svitamento

via alberico I 5
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013

consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 100x150 cm con retro liscio (lato Chiesa)
sezione / soluzione apertura laterale sx

scala 1:20

0 10 20 50 cm
L [

1. supporti regolabili in acciaio
2. telaio in abete

3. pedana in tavolato di abete

(sp.30 mm)
4. pannello di rivestimento in
multistrato di okumeé (sp.12 mm) 3

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura
pannello anteriore

7. pannello frontale scorrevole in
multistrato di okumé forato su
disegno (sp.12 mm)

8. pannello posteriore in multistrato
di okumé forato su disegno
(sp.12 mm)

9. perno filettato in acciaio per
fissaggio dei pannelli al telaio ligneo 2

11. controsoffitto (sp.12 mm)

12. plafoniera al neon (1.70 mm)

13. pannello di apertura in multistrato
di okumé con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

14. pannello rimovibile frontale con
funzione di chiusura e copertura

banco vendita (sp.12 mm)

15. piastra metallica di ancoraggio
tubolare

16. guarnizione di tenuta all'aria
e all'acqua

17. cerniera esterna con viti
anti-svitamento

131

19. distanziatori
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia D

variante di progetto_23 aprile 2013 N ol N o N o N
consegna_30 maggio 2013 b J
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 100x150 cm con retro liscio (lato Chiesa)
prospetto frontale / soluzione apertura laterale sx

scala 1:20 WABAIANRNAUARRUARANIN]
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia
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Elaborato grafico tipologia modulo stand 100x150 cm con retro liscio (lato Chiesa) . _ __ _ ___ _ BN Lo
prospetto posteriore (lato Chiesa) / soluzione apertura lateralesx — -
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N A
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 100x150 cm con retro liscio (lato Chiesa)

piante A-B / soluzione apertura laterale dx

scala 1:20

0 10 20 50 cm
L [

pianta A quota + 0.80 m

1. supporti regolabili in acciaio
2. telaio in abete
3. pedana in tavolato di abete (sp.30 mm)

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okumeé (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo

13. pannello di apertura in multistrato di okumé
con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua

17. cerniera esterna con viti anti-svitamento

pianta B quota + 2.00 m

3. pedana in tavolato di abete (sp.30 mm)

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okumé (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo

13. pannello di apertura in multistrato di okumé
con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua

17. cerniera esterna con viti anti-svitamento
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00193 roma
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 100x150 cm con retro liscio (lato Chiesa)

piante C-D / soluzione apertura laterale dx

scala 1:20

0 10 20 50 cm
L [

pianta C quota + 2.60 m

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okume (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

7. pannello frontale in multistrato di okume
forato su disegno (sp.12 mm)

9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo

11. controsoffitto (sp.12 mm)

14. pannello rimovibile frontale con funzione di
chiusura e copertura banco vendita (sp.12 mm)

15. piastra metallica di ancoraggio tubolare
16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua

17. cerniera esterna con viti anti-svitamento

pianta D quota + 3.20 m

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okume (sp.12 mm)

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

7. pannello frontale in multistrato di okume
forato su disegno (sp.12 mm)

12. plafoniera al neon (1.70 mm)

14. pannello rimovibile frontale con funzione di
chiusura e copertura banco vendita (sp.12 mm)

17. cerniera esterna con viti anti-svitamento
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 100x150 cm con retro liscio (lato Chiesa)

sezione / soluzione apertura laterale dx

scala 1:20

0 10 20 50 cm
L [

1. supporti regolabili in acciaio
2. telaio in abete

3. pedana in tavolato di abete
(sp.30 mm)

4. pannello di rivestimento in
multistrato di okumeé (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura
pannello anteriore + 3.

166

7. pannello frontale scorrevole in
multistrato di okumé forato su
disegno (sp.12 mm)

8. pannello posteriore in multistrato
di okumé forato su disegno
(sp.12 mm)

9. perno filettato in acciaio per
fissaggio dei pannelli al telaio ligneo 2

11. controsoffitto (sp.12 mm)

12. plafoniera al neon (1.70 mm)

13. pannello di apertura in multistrato
di okumé con apertura a soffietto Z
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

14. pannello rimovibile frontale con
funzione di chiusura e copertura
banco vendita (sp.12 mm)

15. piastra metallica di ancoraggio
tubolare

16. guarnizione di tenuta all'aria
e all'acqua

17. cerniera esterna con viti
anti-svitamento

131
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013

consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 100x150 cm con retro liscio (lato Chiesa)

prospetto frontale / soluzione apertura laterale dx

scala 1:20

50 cm

1. supporti regolabili in acciaio

4. pannello di rivestimento in
multistrato di okumeé (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura
pannello anteriore

7. pannello frontale scorrevole in
multistrato di okumé forato su
disegno (sp.12 mm)

14. pannello rimovibile frontale con
funzione di chiusura e copertura
banco vendita (sp.12 mm)

15. piastra metallica di ancoraggio
tubolare

17. cerniera esterna con viti
anti-svitamento

100 J
| % 1
} } 393
; R
\ |
\ |
\ oUW AL IO BT, \
[ t ‘ I
o |
| Beome |
[ ' I I
| | PReRREREERdEAnny
> } [RARANAR 7
| I BEeRCeRdeRCERCeRly
o [
| | ERERRRREERATAREAY
i |
| | RAPRRERAERARAdERA L |
[ } | I ©
\ f | \
Lo [
J slsel bcoleookolooddeololoolood skl
e Lo
} |
N e
Iy CHE—e
| \
pe Lot
[ ey
o ol
o B
i |
Iy ey
P = |
14 232
(I =
= = | i 2 B
L 15
© 92
n
I
I
I
[
I
I
I
2 \
™ U‘
} 101.5
- o
3
~

%Eﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁi

I:I':I':I':II

via alberico I 5
00193 roma
+39 06 68890245

skype bianchivenetoarchitetti
info@bianchivenetoarchitetti.com
bianchivenetoarchitetti.com

blanchiveneioarchiietil

<



Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia N

+39 06 68890245
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variante di progetto_23 aprile 2013 N I o N b N )
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. N
consegna_30 giugno 2013 N e
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Elaborato grafico tipologia modulo stand 100x150 cm con retro liscio (lato Chiesa) . _ __ _ ___ _ BN Lo
prospetto posteriore (lato Chiesa) / soluzione apertura lateraledx — -
N\ /
N A
scala 1:20
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 100x150 cm con retro liscio (lato Chiesa)
piante A-B / soluzione apertura frontale sx
scala 1:20

0 10 20 50 cm
L [

pianta A quota + 0.80 m

1. supporti regolabili in acciaio

2. telaio in abete

3. pedana in tavolato di abete (sp.30 mm)

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okumeé (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo

13. pannello di apertura in multistrato di okumé
con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua

17. cerniera esterna con viti anti-svitamento

pianta B quota + 2.00 m

3. pedana in tavolato di abete (sp.30 mm)

4. pannello di rivestimento in multistrato di okume,
(sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo

13. pannello di apertura in multistrato di okumé
con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua

17. cerniera esterna con viti anti-svitamento
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 100x150 cm con retro liscio (lato Chiesa)
piante C-D / soluzione apertura frontale sx
scala 1:20

0 10 20 50 cm
L [
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013

consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 100x150 cm con retro liscio (lato Chiesa)

sezione / soluzione apertura frontale sx

scala 1:20

0 10 20 50 cm
L [

1. supporti regolabili in acciaio
2. telaio in abete

3. pedana in tavolato di abete
(sp.30 mm)

4. pannello di rivestimento in
multistrato di okumeé (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura
pannello anteriore

7. pannello frontale scorrevole in
multistrato di okumé forato su
disegno (sp.12 mm)

9. perno filettato in acciaio per
fissaggio dei pannelli al telaio ligneo

11. controsoffitto (sp.12 mm)

12. plafoniera al neon (1.70 mm)

13. pannello di apertura in multistrato
di okumé con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

14. pannello rimovibile frontale con
funzione di chiusura e copertura

banco vendita (sp.12 mm)

15. piastra metallica di ancoraggio
tubolare

16. guarnizione di tenuta all'aria
e all'acqua

17. cerniera esterna con viti
anti-svitamento

19. distanziatori
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013

consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 100x150 cm con retro liscio (lato Chiesa)
prospetto frontale / soluzione apertura frontale sx

scala 1:20

0 10 20 50 cm
L [

1. supporti regolabili in acciaio

4. pannello di rivestimento in
multistrato di okume (sp.12 mm)

6. binario in acciaio per chiusura
pannello anteriore

7. pannello frontale scorrevole in
multistrato di okumé forato su
disegno (sp.12 mm)

12. plafoniera al neon (1.70 mm)

13. pannello di apertura in multistrato
di okumé con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

14. pannello rimovibile frontale con
funzione di chiusura e copertura
banco vendita (sp.12 mm)

15. piastra metallica di ancoraggio
tubolare

17. cerniera esterna con viti
anti-svitamento
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia N
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Elaborato grafico tipologia modulo stand 100x150 cm con retro liscio (lato Chiesa) . _ __ _ ___ _ BN Lo
prospetto posteriore (lato Chiesa) / soluzione apertura frontalesx — -
N\ /
N A
scala 1:20
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 100x150 cm con retro liscio (lato Chiesa)
piante A-B / soluzione apertura frontale dx
scala 1:20

0 10 20 50 cm

[ \ _P

pianta A quota + 0.80 m

1. supporti regolabili in acciaio TN

2. telaio in abete

3. pedana in tavolato di abete (sp.30 mm)

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okumeé (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

100

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo

13. pannello di apertura in multistrato di okumé
con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua

17. cerniera esterna con viti anti-svitamento

150 ===

pianta B quota + 2.00 m

—_——

3. pedana in tavolato di abete (sp.30 mm) T T T rr—xrm -~ W 16 T

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okumé (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo

13. pannello di apertura in multistrato di okumé
con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

92
]
100

16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua £=

17. cerniera esterna con viti anti-svitamento i ‘m 5 NY
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 100x150 cm con retro liscio (lato Chiesa)

piante C-D / soluzione apertura frontale dx

scala 1:20

0 10 20 50 cm
L [

pianta C quota + 2.60 m

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okume (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

7. pannello frontale in multistrato di okume
forato su disegno (sp.12 mm)

9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo

11. controsoffitto (sp.12 mm)
12. plafoniera al neon (1.70 mm)

14. pannello rimovibile frontale con funzione di
chiusura e copertura banco vendita (sp.12 mm)

15. piastra metallica di ancoraggio tubolare

16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua

pianta D quota + 3.20 m

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okume (sp.12 mm)

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

7. pannello frontale in multistrato di okume
forato su disegno (sp.12 mm)

12. plafoniera al neon (1.70 mm)

14. pannello rimovibile frontale con funzione di
chiusura e copertura banco vendita (sp.12 mm)
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013 I:|':|':|_
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 100x150 cm con retro liscio (lato Chiesa)
sezione / soluzione apertura frontale dx

scala 1:20 WABAIANRNAUARRUARANIN]
I
0 10 20 50 cm V ~

1. supporti regolabili in acciaio
2. telaio in abete

3. pedana in tavolato di abete

(sp.30 mm)
4. pannello di rivestimento in
multistrato di okumeé (sp.12 mm) 3

5. telaio strutturale in abete

pannello anteriore +320 D

166

7. pannello frontale scorrevole in
multistrato di okumé forato su
disegno (sp.12 mm)

8. pannello posteriore in multistrato
di okumé forato su disegno
(sp.12 mm)

9. perno filettato in acciaio per
fissaggio dei pannelli al telaio ligneo 2

11. controsoffitto (sp.12 mm)

12. plafoniera al neon (1.70 mm)
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13. pannello di apertura in multistrato 14
di okumé con apertura a soffietto Z
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

N7,

soppajco/depas

14. pannello rimovibile frontale con
funzione di chiusura e copertura
banco vendita (sp.12 mm)

15. piastra metallica di ancoraggio
tubolare

16. guarnizione di tenuta all'aria
e all'acqua

17. cerniera esterna con viti
anti-svitamento
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19. distanziatori
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

Elaborato grafico tipologia modulo stand 100x150 cm con retro liscio (lato Chiesa)

prospetto frontale / soluzione apertura frontale dx

scala 1:20

0 10 20 50 cm

1. supporti regolabili in acciaio

4. pannello di rivestimento in
multistrato di okumeé (sp.12 mm)

6. binario in acciaio per chiusura
pannello anteriore

7. pannello frontale scorrevole in
multistrato di okumé forato su
disegno (sp.12 mm)

91

13. pannello di apertura in multistrato
di okumé con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

14. pannello rimovibile frontale con
funzione di chiusura e copertura
banco vendita (sp.12 mm)

15. piastra metallica di ancoraggio
tubolare

17. cerniera esterna con viti
anti-svitamento
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Elaborato grafico tipologia modulo stand 100x150 cm con retro liscio (lato Chiesa) . _ __ _ ___ _ BN Lo
prospetto posteriore (lato Chiesa) / soluzione apertura frontaledx -
/
A
scala 1:20
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

stand

n.1 modulo cm 150x150

pianta / soluzione apertura laterale sx / stralcio di dettaglio
scala 1:5

0 5 10 20 cm
I I I I

1. supporti regolabili in acciaio

2. telaio in abete

3. pedana in tavolato di abete
(sp.30 mm)

4. pannello di rivestimento in 1
multistrato di okumé (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura

pannello anteriore (larghezza 62 mm) 2

8. pannello posteriore in multistrato di
okume forato su disegno (sp.12 mm)

9. perno filettato in acciaio per 3
fissaggio dei pannelli al telaio
ligneo

10. intercapedine illuminata con
plafoniera al neon (1.120 mm)

13. pannello di apertura in multistrato
di okumé con apertura a soffietto
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

16. guarnizione di tenuta all'aria e
allacqua

17. cerniera esterna con viti
anti-svitamento
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

stand

n.1 modulo cm 150x150

sezione / soluzione apertura laterale sx / stralcio di dettaglio
scala 1:5

0 5 10 20 cm
I I I I

1. supporti regolabili in acciaio

2. telaio in abete 9

3. pedana in tavolato di abete
(sp.30 mm)

4. pannello di rivestimento in
multistrato di okumeé (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete 12 /% //% / O
6. binario in acciaio per chiusura 16

pannello anteriore /M // M / ﬂ
7. pannello frontale scorrevole in

multistrato di okume forato su
disegno (sp.12 mm) /M // M
. /7

8. pannello posteriore in multistrato

di okumé forato su disegno 19 —
sp.12 mm /% / \\
( ) , ! 4

- e 7

237
‘/' _——— — — — — R
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7 % i
i ] [I—] 1

231 | ‘
15 \ ‘
\
9. perno filettato in acciaio per } ‘
fissaggio dei pannelli al telaio ligneo 6 ‘ ‘

10. intercapedine illuminata con
plafoniera al neon (1.120 mm)

/ ! \ \
11. controsoffitto (sp.12 mm) / / | |
12. plafoni | 1.120 / : ‘ ‘ A
. plafoniera al neon (I. mm) / // 1015 ‘ ‘
13. pannello di apertura in multistrato b — - — — — — — — — — — — — — ] |
di okumeé con apertura a soffietto | |
(larghezza 600 mm_sp.12 mm) ‘ ‘
13
14. pannello rimovibile frontale con A ‘ ‘
funzione di chiusura e copertura 1 | |
banco vendita (sp.12 mm) . | |
\ \ —
15. piastra metallica di ancoraggio | |
tubolare 10 i i
16. guarnizione di tenuta all'aria ‘ ‘
e all'acqua
19. distanziatori | |
4 \ \
22 \ \
| | 7
A\ 3
2
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Rigualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia
variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013

consegna_30 giugno 2013

stand
n.4 moduli / mq 9

vista stand aperto / stand apertura laterale dx
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Rigualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia
variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013

consegna_30 giugno 2013

stand
n.4 moduli / mq 9

vista stand chiuso / stand apertura laterale dx

via alberico Il 5
00193 roma
+39 06 68890245
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Rigualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

stand
n.4 moduli / mq 9

vista stand aperto / stand apertura frontale dx

via alberico Il 5
00193 roma
+39 06 68890245

skype bianchivenetoarchitetti
info@bianchivenetoarchitetti.com
bianchivenetoarchitetti.com
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Rigualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia
variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013

consegna_30 giugno 2013

stand
n.4 moduli / mq 9

vista stand chiuso / stand apertura frontale dx

via alberico Il 5
00193 roma
+39 06 68890245

skype bianchivenetoarchitetti
info@bianchivenetoarchitetti.com
bianchivenetoarchitetti.com
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Rigualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia
variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013

consegna_30 giugno 2013

stand
n.4 moduli/ mq 9

vista stand aperto / lato strada maggiore

via alberico Il 5
00193 roma
+39 06 68890245
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Rigualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia
variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013

consegna_30 giugno 2013

stand
n.4 moduli/ mq 9

vista stand chiuso / lato strada maggiore

via alberico Il 5
00193 roma
+39 06 68890245

skype bianchivenetoarchitetti
info@bianchivenetoarchitetti.com
bianchivenetoarchitetti.com
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Rigualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia
variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013

consegna_30 giugno 2013

stand
n.1 modulo cm 150x150

fasi di montaggio / n.1 modulo base

posizionamento della base in abete dotata 2 posizionamento telaio strutturale abete 3 posizionamento pedana in tavolato di abete
di supporti regolabili in acciaio

Ul

4 posizionamento dei pannelli di rivestimento 5 posizionamento del binario in acciaio e successivo 6 posizionamento del pannello rimovibile frontale in
in multistrato di okumé (sp. 12 mm) nella parte fissaggio del pannello frontale scorrevole in multistrato multistrato di okumé con funzione di chiusura e copertura
superiore, anteriore e posteriore di okume forato su disegno (sp. 12 mm) banco vendita (sp. 12 mm); posizionamento controsoffitto

in multistrato di okumé (sp. 12 mm).

via alberico Il 5
00193 roma
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Rigualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia 1. supporti regolabili in acciaio
2. telaio in abete

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013 3. pedana in tavolato di abete
(sp.30 mm)

consegna_30 giugno 2013
4. pannello di rivestimento in

multistrato di okumé (sp.12 mm)

stand

n.1 modulo cm 150x150 5. telaio strutturale in abete

esploso / modulo stand con apertura frontale dx 8. binario in acciaio per chiusura
pannello anteriore

7. pannello frontale scorrevole in
multistrato di okumé forato su
disegno (sp.12 mm)

8. pannello posteriore in multistrato
di okumé forato su disegno
(sp.12 mm})

11. controsoffitto (sp.12 mm)

12. plafoniera al neon (1.120 mm)

13. pannello di apertura in multistrato
di okumé con apertura a soffietio
(larghezza 600 mm _sp.12 mm)

14. pannello rimovibile frontale con

funzione di chiusura e copertura
banco vendita (sp.12 mm)
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Rigualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

stand
n.1 modulo cm 150x150

esploso / modulo stand con apertura laterale dx

via alberico Il 5
00193 roma
+39 06 68890245

skype bianchivenetoarchitetti
info@bianchivenetoarchitetti.com
bianchivenetoarchitetti.com

— @

1. supporii regolabili in acciaio
2. telaio in abete

3. pedana in tavolato di abete
(sp.30 mm)

4. pannello di rivestimento in
multistrato di okumé (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura
pannello anteriore

7. pannello frontale scorrevole in
multistrato di okumé forato su
disegno (sp.12 mm)

8. pannello posteriore in multistrato
di okumé forato su disegno
(sp.12 mm})

11. controsoffitto (sp.12 mm)

12, plafoniera al neon (1.120 mm)

13. pannello di apertura in multistrato
di okumé con apertura a soffietio
(larghezza 600 mm_sp.12 mm)

14. pannello rimovibile frontale con

funzione di chiusura e copertura
banco vendita (sp.12 mm)

Dianchiveneioarcniietil



Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

stand

n.1 modulo cm 150x150
abaco elementi costuttivi / modulo stand con apertura laterale sx

1. supporti regolabili in acciaio

P P
faa faa
ey
3
© &
129

3. pedana in tavolato in abete (sp.30mm)

150

137

6. binario in acciaio per chiusura pannello anteriore (n°2 pezzi)

209

295

94

via alberico I 5
00193 roma
+39 06 68890245

skype bianchivenetoarchitetti
info@bianchivenetoarchitetti.com
bianchivenetoarchitetti.com

2. telaio in abete

= o

142

3
137
5. telaio strutturale in abete (n°2 pezzi)
K n
o
&)
~
- &
&
8
137 A
13. pannello di apertura in multistrato di okume con
apertura a soffietto (larghezza 600 mm_sp.12 mm)
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

stand

n.1 modulo cm 150x150
abaco elementi costuttivi/ modulo stand con apertura laterale sx

4. pannello di rivestimento in multistrato di okumé (sp.12 mm) (anteriore/basso) 4. pannello di rivestimento in multistrato di okumé (sp.12 mm) (anteriore/alto)

94
94
69
69

150

4. pannello di rivestimento in multistrato di okume (sp.12 mm) (copertura) 7. pannello frontale scorrevole in multistrato di okumé forato su disegno (sp.12 mm)

o = =
89 149

pooosead
oo
bootnne o o

P P PR
| SRR TR IETRIEAEE

150

168
168

L J H

11. controsoffitto in multistrato di okumeé (sp.12 mm) con apertura soppalco / deposito 14. pannello rimovibile frontale in multistrato di okumé con funzione di
chiusura e copertura banco vendita (sp.12 mm)

VAN § o=

r N ]

[
I

150
150
150

60

98 41

(
|

4. pannello posteriore in multistrato di okumé (sp.12 mm) 8. pannello posteriore in multistrato di okumé forato su disegno (sp.12 mm)

150 150
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268
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&
)
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2
&
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

stand
n.1 modulo cm 100x150
abaco elementi costuttivi / modulo stand con apertura laterale sx

1. supporti regolabili in acciaio 2. telaio in abete
L L ke 8
w* = = ooi 0 O
3 S &
& &
129 137
3. pedana in tavolato in abete (sp.30mm) 5. telaio strutturale in abete (n°2 pezzi)
k n
m* ( ,
Q)
&)
~
- &
8 &
137
8
137 ﬁ;e
6. binario in acciaio per chiusura pannello anteriore (n°2 pezzi) 13. pannello di apertura in multistrato di okumeé con

apertura a soffietto (larghezza 600 mm_sp.12 mm)

56
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295
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00193 roma
+39 06 68890245

skype bianchivenetoarchitetti
info@bianchivenetoarchitetti.com

bianchivenetoarchitetti.com D|a nCh |Venetoarc-n I'[eIII



Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

stand

n.1 modulo cm 100x150
abaco elementi costuttivi/ modulo stand con apertura laterale sx

4. pannello di rivestimento in multistrato di okumé (sp.12 mm) (anteriore/basso) 4. pannello di rivestimento in multistrato di okumé (sp.12 mm) (anteriore/alto)

94
94
69
69

100

4. pannello di rivestimento in multistrato di okume (sp.12 mm) (copertura) 7. pannello frontale scorrevole in multistrato di okumé forato su disegno (sp.12 mm)

89 99

S
Soeaer
iy
oo oad

168
168

100

11. controsoffitto in multistrato di okumeé (sp.12 mm) con apertura soppalco / deposito 14. pannello rimovibile frontale in multistrato di okumé con funzione di
chiusura e copertura banco vendita (sp.12 mm)

[1 =
=
6

4. pannello posteriore in multistrato di okumé (sp.12 mm) 8. pannello posteriore in multistrato di okumé forato su disegno (sp.12 mm)

100
100
pommmmmmmmmmmooen

98 41

100 100
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

stand

n.1 modulo cm 150x150

impianto elettrico / soluzione apertura frontale dx
scala 1:20

0 10 20 50 cm

uscita cavo
corpo illuminante
copertura stand

I
1
I
1
n
I
I
1
B |
1
I
uscita cavo punto 1
luce per illuminazione ]
interna stand 1
I
1
I
1
I
1
11
I
I
1
I
1
I
1
I
1
I
! w0
(= I
R
2 1 &
I
1
I
1
1l
1
I
1
I
L 1
I
1
I
1
I
1
I
1
I
=yl
1 "
— uscita cpvo per
|- — — presa L _> illuminagione
simens
QE :i: retro stand
T T |
1IN I
[ o |
1 o |
[ L
I

150

L 150 \
uscita cavo per
illuminazione
— retro stand
N i i i T
17 TN cavodi
I | 1§ alimentazione
I 1Y stand
11
1|1
11
10
11
’ 11
uscita f:avo 1
corpoilluminante e e
copertura stand < -: : :
[
[T
[N
i
L
[ |
Loyt
i
[
b
[\
111 ingresso
UM e,
) H standard
) presa simens - — — —
uscita cavo punto
luce per illuminazione (o= == ]
interna stand <
v

uscita cavo HH

N\
\

corpo illuminante
/N copertura stand
I
I
T
I

53

210

I
\l/ uscita cavo punto
luce per illuminazione

interna stand

uscita cavo
per
illuminazione
retro stand

presa
simens

ingresso
cavo di
dimensioni
standard

o
Y o

ingresso cavo di
alimentazione stand
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J
Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia Hminasiont

retro stand

variante di progetto_23 aprile 2013
consegna_30 maggio 2013
consegna_30 giugno 2013

cavo di

ingresso cavo di imentazi
dimensioni standard alimentazione
stand stand

presa
simens

n.1 modulo cm 150x150
impianto elettrico / soluzione apertura laterale sx
scala 1:20

uscita cavo
0 10 20 50 cm b > corpo illuminante

copertura stand

interna box

uscita cavo punto
> luce per illuminazione ‘

U |;\}}\\\\\\§ corpo illuminante
uscita cavo ‘ ‘
corpo iluminante uscia cavo
corpo illuminante
copertura stand /AN Copertura stand
I
1
N i
N T \
N\ N\
N s \
i |
I
. I
I | B
I
' |
! I
! I
e ! P PEmmm 1
4 %77 T @zzazzzz—z—zzz;azz—mﬂrazzzz T ! :
! 1 1
1 ! uscita cavo punto
N | | . : | NV lice por luminazione
uscita ¢avo punto | 1 interna stand
luce pr illuminazione ‘ | |
interna|stand ‘ : 1
\ W !
I | !
A !
I 0 !
A !
I !
A !
I !
A !
I a0 !
A !
I !
A !
I !
A !
I 0 !
L o !
o
2 | | 8 |
I
Il I °
‘ I | o~
A !
I !
L !
I !
A !
I} !
L !
il | | !
A !
I | !
A !
I} !
I !
I, 0 ! uscita cavo per
‘ H 1 > illuminazione
‘ i : retro stand
Qe
‘ uscita chvo per Ld—
p_resa [E—— ‘ - —> illuminagione presa
simens ‘ retro stand € [T Simens

ingresso cavo di ingresso cavo di
alimentazione stand alimentazione stand 150

150
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00193 roma
+39 06 68890245

skype bianchivenetoarchitetti
info@bianchivenetoarchitetti.com

bianchivenetoarchitetti.com Dla ncn |Venetoa I’Cﬂ |teII|



Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

Elaborati grafici totem
consegna_30 giugno 2013

totem
n.1 modulo cm 75x150

piante A-B
scala 1:20

0 10 20 50 cm
L [

pianta A+ 1.00 m 12

1. supporto regolabili in acciaio

|
|
I
} r"7 -=-1
I
MNNVAVivAVAVAVZA NI

10,5

2. telaio in abete 9

3. pedana in tavolato di abete (sp.30 mm)

|

|

|

4. pannello di rivestimento in multistrato di |
okume (sp.12 mm) }
|

|

[

|

I
5. elemento strutturale in abete 13 }
|
6. collegamento pannelli maschio femmina e serrato 7 :ﬁ‘

con T di collegamento

75
4

15

7. telaio strutturale in abete (sp.80x40 mm)

150
===
— :

1
1
-

8. angolare costituito da due ferri piatti saldati 2
(50 x 100 sp. 10) collegamento con viti diagonali

9. angolare costituito da due ferri piatti saldati
(100 x 100 sp. 10) collegamento con viti diagonali 3 —

67

11. ferro piatto (60/80 sp. 10 mm . 2260 mm)
serrata con barra @ 10 con rondella e bullone

75

12. pannello in okume tamburato (sp. 54 mm)
13. elemento rompitratta (50 x 80 mm)

14
14. blocco in cls di zavorra (580 x 500 x 180 mm) T ( ) N

con fresature laterali per incastro ferro piato T 7 T T T 7

75

I\

pianta B + 4.05 m 12
3. pedana in tavolato di abete (sp.30 m»m) —————— _ —

4. pannello di rivestimento in multistrato di 10
okume (sp.12 mm)

5. elemento strutturale in abete

7. telaio strutturale in abete (sp.80x40 mm)

75

8. angolare costituito da due ferri piatti saldati
(50 x 100 sp. 10) collegamento con viti diagonali

9. angolare costituito da due ferri piatti saldati
(100 x 100 sp. 10) collegamento con viti diagonali 8

150

-
10. angolare costituito da due ferri piatti saldati ! I: :
(50 x 50 sp.10 mm) collegamento con viti diagonali H

4

12. pannello in okume tamburato (sp. 54 mm)

15. viti di connessione 3 —

75

n.b.

le dimensioni della zavorra e il posizionamento delle
scanalature nel cls per I'alloggiamento dei ferri piatti,
saranno stabilite in relazione alla posizione dei telai

in legno della pedana del totem

—_— A
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia i
[ ]| | (e ] e e e | | | e | e [ e Vi [ == [ 1 N

Elaborati grafici totem
consegna_30 giugno 2013

totem
n.1 modulo cm 75x150

sezione Portico dei Servi con totem

scala 1:50
0 25 50 100 200 cm
[ \ \
o
E w
300
232
N S | A I
101
22
[ S I I
0
. A

150 219

via alberico Il 5
00193 roma
+39 06 68890245

skype bianchivenetoarchitetti
info@bianchivenetoarchitetti.com

bianchivenetoarchitetti.com Dla ncn |Venetoarcn I'[eIII



Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

Elaborati grafici totem
consegna_30 giugno 2013

totem
n.1 modulo cm 75x150

sezioni
scala 1:20

0 10 20 50 cm
L [

1. supporto regolabili
in acciaio

2. telaio in abete

3. pedana in tavolato
di abete (sp.30 mm)

4. pannello di rivestimento
in multistrato di okumé
(sp.12 mm)

5. elemento strutturale
in abete

6. collegamento pannelli
maschio femmina e serrato
con T di collegamento

7. telaio strutturale in
abete (sp.80x40 mm) 10

8. angolare costituito da
due ferri piatti saldati
(50 x 100 sp. 10)
collegamento con viti
diagonali

9. angolare costituito da
due ferri piatti saldati
(100 x 100 sp. 10)
collegamento con viti
diagonali

75

10. angolare costituito da
due ferri piatti saldati

(50 x 50 sp.10 mm)
collegamento con viti
diagonali

11. ferro piatto (60/80

sp.10 mm . 2260 mm)
serrata con barra @ 10
con rondella e bullone

12. pannello in okume
tamburato (sp. 54 mm) 7

13. elemento rompitratta
(50 x 80 mm)

14. blocco in cls di zavorra
(580 x 500 x 180 mm) con
fresature laterali per incastro
ferro piatto

15. viti di connessione
16. scanalatura per +1.00 A
l'alloggiamento dei

ferri piatti
(dim. p20xh10xI1580 mm)

n.b.

le dimensioni della zavorra

e il posizionamento delle
scanalature nel cls per
I'alloggiamento dei ferri

piatti, saranno stabilite in

relazione alla posizione 13
dei telai in legno della

pedana del totem

7 7
7 7.

99

64

79

373

22

395

75

75
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

Elaborati grafici totem

consegna_30 giugno 2013

totem
n.1 modulo cm 75x150

prospetti
scala 1:20

0 10 20 50 cm
L [

1. supporto regolabili
in acciaio

2. telaio in abete

3. pedana in tavolato
di abete (sp.30 mm)

4. pannello di rivestimento
in multistrato di okumé
(sp.12 mm)

6. collegamento pannelli
maschio femmina e serrato
con T di collegamento

7. telaio strutturale in
abete (sp.80x40 mm)

8. angolare costituito da
due ferri piatti saldati
(50 x 100 sp. 10)
collegamento con viti
diagonali

9. angolare costituito da
due ferri piatti saldati
(100 x 100 sp. 10)
collegamento con viti
diagonali

10. angolare costituito da
due ferri piatti saldati

(50 x 50 sp.10 mm)
collegamento con viti
diagonali

11. ferro piatto (60/80

sp.10 mm |. 2260 mm)
serrata con barra @ 10
con rondella e bullone

14. blocco in cls di zavorra
(580 x 500x 180 mm) con
fresature laterali per incastro
ferro piatto

15. viti di connessione

16. scanalatura per
I'alloggiamento dei

ferri piatti

(dim. p20xh10xI580 mm)

n.b.

le dimensioni della zavorra
e il posizionamento delle
scanalature nel cls per
l'alloggiamento dei ferri
piatti, saranno stabilite in
relazione alla posizione
dei telai in legno della
pedana del totem
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

Elaborati grafici totem
consegna_30 giugno 2013

totem
n.1 modulo cm 75x150

pianta / stralcio di dettaglio
scala 1:5

0 5 10 20 cm
I I I I

1. supporto regolabili in acciaio \‘i\ \W\/ \\ = °

2. telaio in abete T T ] [Ep—— e Y A

3. pedana in tavolato di abete (sp.30 mm) ~ V 5

4. pannello di rivestimento in multistrato 9

di okume (sp.12 mm) F——O—— Tﬁ::::::::&: —— === ===g—— O— —

5. elemento strutturale in abete

6. collegamento pannelli maschio femmina 12
e serrato con T di collegamento

7. telaio strutturale in abete (sp.80x40 mm)

8. angolare costituito da due ferri piatti saldati
(50 x 100 sp. 10) collegamento con viti diagonali

9. angolare costituito da due ferri piatti saldati
(100 x 100 sp. 10) collegamento con viti diagonali

11. ferro piatto (60/80 sp.10 mm |. 2260 mm)
serrata con barra @ 10 con rondella e bullone

12. pannello in okume tamburato (sp. 54 mm)
13. elemento rompitratta (50 x 80 mm)
14. blocco in cls di zavorra (580 x 500 x 180 mm)

con
fresature laterali per incastro ferro piatto

n.b.

le dimensioni della zavorra e il posizionamento delle 13
scanalature nel cls per I'alloggiamento dei ferri

piatti, saranno stabilite in relazione alla posizione

dei telai in legno della pedana del totem

via alberico Il 5
00193 roma
+39 06 68890245

skype bianchivenetoarchitetti
info@bianchivenetoarchitetti.com

bianchivenetoarchitetti.com Dla ncn |Venetoarcn I'[eIII



Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

Elaborati grafici totem
consegna_30 giugno 2013

totem
n.1 modulo cm 75x150

sezione / stralcio di dettaglio
scala 1:5

0 5 10 20 cm
I I I I

1. supporto regolabili in acciaio

2. telaio in abete

di okume (sp.12 mm)

5. elemento strutturale in abete

e serrato con T di collegamento

15. viti di connessione

n.b.

5
3. pedana in tavolato di abete (sp.30 mm)
4. pannello di rivestimento in multistrato
6. collegamento pannelli maschio femmina
7. telaio strutturale in abete (sp.80x40 mm) /\ N 10
8. angolare costituito da due ferri piatti saldati %\i
(50 x 100 sp. 10) collegamento con viti diagonali
9. angolare costituito da due ferri piatti saldati N 4
(100 x 100 sp. 10) collegamento con viti diagonali
10. angolare costituito da due ferri piatti saldati
(50 x 50 sp.10 mm) collegamento con viti diagonali
11. ferro piatto (60/80 sp.10 mm |. 2260 mm)
serrata con barra @ 10 con rondella e bullone
12. pannello in okume tamburato (sp. 54 mm) /
7
13. elemento rompitratta (50 x 80 mm)
14. blocco in cls di zavorra (580 x 500 x 180 mm) 6
con fresature laterali per incastro ferro piatto
15
16. scanalatura per |'alloggiamento dei
ferri piatti (dim. p20xh10xI1580 mm)
—N 12
le dimensioni della zavorra e il posizionamento delle
scanalature nel cls per I'alloggiamento dei ferri
piatti, saranno stabilite in relazione alla posizione
dei telai in legno della pedana del totem
13
9
8
3
14
2
NN\ "
[
1 16
/_1\ 1
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Rigqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia
consegna_30 giugno 2013

totem
n.1 modulo cm 75x150

indicazione degli elementi grafici totem

scala 1: 20

0 10 20 50 cm
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Rigqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

Elaborati grafici totem
consegna_30 giugno 2013

totem
n.1 modulo cm 75x150

vista fronte
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via alberico Il 5
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Rigualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

Elaborati grafici totem
consegna_30 giugno 2013

totem
n.1 modulo cm 75x150

vista retro
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia
Bologna

ELABORATO 2:

planimetria generale aggiornata_ 09 luglio 2013

progetto
bianchivenetoarchitetti

progettisti
roberto bianchi / paola veneto

ARCHITETTO
ROBERTO
BIANCHI

collaboratori
salvatore sciuto
morena valente

via alberico Il 5 —
00193 roma
+39 06 68890245

skype bianchivenetoarchitetti
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia VIA GUERRAZZI

consegna_09 luglio 2013

& TOTEM
©
planimetria generale
39: banco m 10.00x1.60
(ridotto da 20.00 a 16.00 mq) @
6 moduli (1.50x1.60 m) +
1 modulo (1.00x1.60 m)
©

38: banco m 16.00x1.60 e
L (ridotto da 32.00 a 25.60 mq)

© 10 moduli (1.50x1.60 m) +

1 modulo (1.00x1.60 m)

—— 1CO: banco m 5.00x1.60 (8.00 mq)
2 moduli (1.50x1.60 m) +
2 moduli (1.00x1.60 m)

@ banco ridotto perché la profondita é stata
portata da2.00 ma 1.60 m

L 2CO: banco m 7.00x1.60 (11.20 mq)
1CHI: banco m 8.00x1.60 (12.80 mq) ! 4 moduli (1.50x1.60 m) +

4 moduli (1.50x1.60 m) + i 1 modulo (1.00x1.60 m)

2 moduli (1.00x1.60 m) — 3! 3CO: banco m 6.00x1.60 (9.60 mq)

2CHI: banco m 4.00x1.60 (6.40 mq) 4 moduli (1.50x1.60 m)
2 moduli (1.50x1.60 m) +
1 modulo (1.00x1.60 m)

3CHI: banco m 5.50x1.60 (8.80 mq)
3 moduli (1.50x1.60 m) +
1 modulo (1.00x1.60 m)

| 4CO: banco m 7.00x1.60 (11.20 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m) +
1 modulo (1.00x1.60 m)

5CO: banco m 7.00x1.60 (11.20 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m) +
1 modulo (1.00x1.60 m)

4CHI: banco m 7.00x1.60 (11.20 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m) +
1 modulo (1.00x1.60 m)

=]

6CO: banco m 6.00x1.60 (9.60 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m)

5CHI: banco m 6.00x1.60 (9.60 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m)

N
-

6CHI: banco m 6.00x1.60 (9.60 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m)

7CO: banco m 7.00x1.60 (11.20 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m) +
1 modulo (1.00x1.60 m)

T P

gt/

—

8CO: banco m 6.00x1.60 (9.60 mq)
7CHI: banco m 12.00x1.60 (19.20 mq) i 4 moduli (1.50x1.60 m)

8 moduli (1.50x1.60 m)

9CO: banco m 6.00x1.60 (9.60 mq)

8CHI: banco m 6.00x1.60 (9.60 mq) 4 moduli (1.50x1.60 m)

4 moduli (1.50x1.60 m)

STRADA MAGGIORE

10CO: banco m 7.00x1.60 (11.20 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m) +
1 modulo (1.00x1.60 m)

9CHI: banco m 6.00x1.60 (9.60 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m)

J

10CHI: banco m 6.00x1.60 (9.60 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m)

l

| 11CO: banco m 7.00x1.60 (11.20 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m) +
1 modulo (1.00x1.60 m)

12CO: banco m 6.00x1.60 (9.60 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m)

11CHI: banco m 6.00x1.60 (9.60 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m) E Wﬂ

|mulin —

12CHI: banco m 4.50x1.60 (7.20 mg) [ L]

3 moduli (1.50x1.60 m) -

an|
=
—
[
X
mululwulmluuu
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13CO: banco m 7.00x 1.60 (11.20 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m) +
1 modulo (1.00x1.60 m)

13CHI: banco m 6.00x1.60 (9.60 mq) /

4 moduli (1.50x1.60 m) )
14CHI: banco m 5.50x1.60 (8.80 mq) = ¢

3 moduli (1.50x1.60 m) + ]
1 modulo (1.00x1.60 m) —1

14CO: banco m 6.00x1.60 (9.60 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m)

15CO: banco m 6.00x1.60 (9.60 mq)

15CHI: banco m 7.00x1.60 (11.20 mq). — 4 moduli (1.50x1.60 m)

4 moduli (1.50x1.60 m) +
1 modulo (1.00x1.60 m) @ @ @ ]
16CHI: banco m 6.00x1.60 (9.60 mq) /\

4 moduli (1.50x1.60 m)

AW

[T
|

L 16CO: banco m 7.00x1.60 (11.20 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m) +
1 modulo (1.00x1.60 m)

[ 17CO: banco m 8.00x1.60 (12.80 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m) +
2 moduli (1.00x1.60 m)

17CHI: banco m 6.00x1.60 (9.60 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m)

18CHI: banco m 6.00x1.60 (9.60 mq)
via alberico Il 5 4 moduli (1.50x1.60 m)
00193 roma
+39 06 68890245

—— 18CO: banco m 6.00x1.60 (9.60 mq)
4 moduli (1.50x1.60 m)

19CHI: banco m 6.00x1.60 (9.60 mq)
skype bianchivenetoarchitetti 4 moduli (1.50x1.60 m)
info@bianchivenetoarchitetti.com
bianchivenetoarchitetti.com
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia
Bologna

ELABORATO 3:
- modulo base tipo con retro forato (strada Maggiore)_agg. dimensioni 150x160 cm
- modulo base tipo con retro liscio (lato Chiesa)_agg. dimensioni 150x156 cm

- modulo base tipo con retro forato (strada Maggiore)_agg. dimensioni 100x160 cm
- modulo base tipo con retro liscio (lato Chiesa)_agg. dimensioni 100x156 cm

progetto ~ronehivenetoarchiteti
bianchivenetoarchitetti

progettisti
roberto bianchi / paola veneto

collaboratori
salvatore sciuto
morena valente

via alberico Il 5 \
00193 roma
+39 06 68890245
skype bianchivenetoarchitetti manchweneioarch et

e e blanchiveneioarchiieiii



Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

Elaborato grafico
modulo base tipo con retro forato (strada Maggiore)_aggiornamento dimensioni 150x160 cm

pianta
scala 1:20
0 10 20 50 cm

pianta + 0.80 m

I
\
\
\
\
\
1. supporti regolabili in acciaio I S N W 46— — o —
—0S T

2. telaio in abete MNJ/

3. pedana in tavolato di abete (sp.30 mm) M

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okumeé (sp.12 mm) 2

5. telaio strutturale in abete 3

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

8. pannello posteriore in multistrato di okumeé
forato su disegno (sp.12 mm)

pannelli al telaio ligneo

10. intercapedine illuminata con
plafoniera al neon (1.120 mm)

o
[Ty —

16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei }
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
|

I
\
L 160
|
I
|

via alberico 11 5
00193 roma
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia D

Elaborato grafico <
modulo base tipo con retro forato (strada Maggiore)_aggiornamento dimensioni 150x160 cm

sezione
: TOO0UooonooD
scala 1:20 NABENANASRUARRSNRRNIN
—~—
0 10 20 50 cm % ~

1. supporti regolabili in acciaio
2. telaio in abete

3. pedana in tavolato di abete
(sp.30 mm)

4. pannello di rivestimento in
multistrato di okumé (sp.12 mm) R

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura
pannello anteriore

7. pannello frontale scorrevole in
multistrato di okumé forato su
disegno (sp.12 mm)

8. pannello posteriore in multistrato
di okumé forato su disegno
(sp.12 mm)

9. perno filettato in acciaio per
fissaggio dei pannelli al telaio ligneo 2

10. intercapedine illuminata con
plafoniera al neon (1.120 mm)

11. mensola (sp.12 mm)

12. plafoniera al neon (I.120 mm)

14. pannello rimovibile frontale con
funzione di chiusura e copertura
banco vendita (sp.12 mm)

15. piastra metallica di ancoraggio
tubolare

16. guarnizione di tenuta all'aria
e all'acqua

19. distanziatori

101

via alberico 11 5
00193 roma
+39 06 68890245

skype bianchivenetoarchitetti
info@bianchivenetoarchitetti.com

bianchivenetoarchitetti.com D|a nCh |Venetoarc-n |Iett|



Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

Elaborato grafico
modulo base tipo con retro liscio (lato Chiesa)_aggiornamento dimensioni 150x156 cm

pianta
scala 1:20
0 10 20 50 cm

pianta + 0.80 m <
1. supporti regolabili in acciasio 00—~ g — = == 16—
? /% ——=¥ /N T T T T T T TTT T T T T T T T T T T T T T T T 7 \
. V7\ - e 1 |
2. telaio in abete N NIl
LB 131 !

3. pedana in tavolato di abete (sp.30 mm) ‘M 149 -
4. pannello di rivestimento in multistrato di 4

kume (sp.12 2
okumeé (sp.12 mm) ~4---F-1
5. telaio strutturale in abete 3
6. binario in acciaio per chiusura pannello 4
anteriore (larghezza 62 mm) 2
9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei ol « -
pannelli al telaio ligneo o3 o

16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua

o
[Ty —

via alberico 11 5
00193 roma
+39 06 68890245

skype bianchivenetoarchitetti
info@bianchivenetoarchitetti.com

bianchivenetoarchitetti.com D|a nCh |Venetoarc-n |Iett|



Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

Elaborato grafico

modulo base tipo con retro liscio (lato Chiesa)_aggiornamento dimensioni 150x156 cm

sezione

scala 1:20

0 10 20 50 cm
(N [

1. supporti regolabili in acciaio
2. telaio in abete

3. pedana in tavolato di abete
(sp.30 mm)

4. pannello di rivestimento in
multistrato di okumé (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura
pannello anteriore

7. pannello frontale scorrevole in
multistrato di okumé forato su
disegno (sp.12 mm)

9. perno filettato in acciaio per
fissaggio dei pannelli al telaio ligneo

11. mensola (sp.12 mm)

12. plafoniera al neon (1.120 mm)
14. pannello rimovibile frontale con
funzione di chiusura e copertura

banco vendita (sp.12 mm)

15. piastra metallica di ancoraggio
tubolare

16. guarnizione di tenuta all'aria
e all'acqua

19. distanziatori

[s2)
o

a

101

- J

| I
Itlbzmz

27

via alberico 11 5
00193 roma
+39 06 68890245

skype bianchivenetoarchitetti
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

Elaborato grafico

modulo base tipo con retro forato (strada Maggiore)_aggiornamento dimensioni 100x160 cm

pianta
scala 1:20
0 10 20 50 cm

pianta quota + 0.80 m

1. supporti regolabili in acciaio
2. telaio in abete
3. pedana in tavolato di abete (sp.30 mm)

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okumeé (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

8. pannello posteriore in multistrato di okumeé
forato su disegno (sp.12 mm)

9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo

10. intercapedine illuminata con
plafoniera al neon (1.70 mm)

16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua

via alberico 11 5
00193 roma
+39 06 68890245

skype bianchivenetoarchitetti
info@bianchivenetoarchitetti.com
bianchivenetoarchitetti.com

|
|
|
- ol
|
|
S&
Ny

<
***L*7R ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
— e —f———— SIR
N
1871 131 I3 P
pr—g I -
\1 | 149 1\ g
. ]
YR o 4
2 (W Il W
T lgh—8 r-4---F-"
I I
3 i 1 \} W =
I S = S)
oo g -
o gl
4 - Il
o I gA
- Il 10
(N Il =7 9
- Il —
oo Il
HV/N\ )(L
G I 1=-=-r
72t E A L
9 ,,,T,XZ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
- 160

NN §
|
l'on
|
|
v
K
I
—————
R v o el

blanchivenetoarchiiettl



Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

Elaborato grafico

modulo base tipo con retro forato (strada Maggiore)_aggiornamento dimensioni 100x160 cm

sezione

scala 1:20

0 10 20 50 cm
(N [

1. supporti regolabili in acciaio
2. telaio in abete

3. pedana in tavolato di abete
(sp.30 mm)

4. pannello di rivestimento in
multistrato di okumé (sp.12 mm) R

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura
pannello anteriore

7. pannello frontale scorrevole in
multistrato di okumé forato su
disegno (sp.12 mm)

8. pannello posteriore in multistrato
di okumé forato su disegno

(sp.12 mm)

9. perno filettato in acciaio per
fissaggio dei pannelli al telaio ligneo 2

10. intercapedine illuminata con
plafoniera al neon (1.120 mm)

11. mensola (sp.12 mm)

12. plafoniera al neon (I.120 mm)

I'MITmm%-

14. pannello rimovibile frontale con
funzione di chiusura e copertura
banco vendita (sp.12 mm)

15. piastra metallica di ancoraggio
tubolare

16. guarnizione di tenuta all'aria
e all'acqua

19. distanziatori

via alberico 11 5
00193 roma
+39 06 68890245

skype bianchivenetoarchitetti
info@bianchivenetoarchitetti.com
bianchivenetoarchitetti.com
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

Elaborato grafico

modulo base tipo con retro liscio (lato Chiesa)_aggiornamento dimensioni 100x156 cm

pianta
scala 1:20
0 10 20 50 cm

pianta + 0.80 m

1. supporti regolabili in acciaio
2. telaio in abete
3. pedana in tavolato di abete (sp.30 mm)

4. pannello di rivestimento in multistrato di
okumeé (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura pannello
anteriore (larghezza 62 mm)

9. perno filettato in acciaio per fissaggio dei
pannelli al telaio ligneo

16. guarnizione di tenuta all'aria e all'acqua

via alberico 11 5
00193 roma
+39 06 68890245

skype bianchivenetoarchitetti
info@bianchivenetoarchitetti.com
bianchivenetoarchitetti.com
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia

Elaborato grafico

modulo base tipo con retro liscio (lato Chiesa)_aggiornamento dimensioni 100x156 cm

sezione

scala 1:20

0 10 20 50 cm
(N [

1. supporti regolabili in acciaio
2. telaio in abete

3. pedana in tavolato di abete
(sp.30 mm)

4. pannello di rivestimento in
multistrato di okumé (sp.12 mm)

5. telaio strutturale in abete

6. binario in acciaio per chiusura
pannello anteriore

7. pannello frontale scorrevole in
multistrato di okumé forato su
disegno (sp.12 mm)

9. perno filettato in acciaio per
fissaggio dei pannelli al telaio ligneo

11. mensola (sp.12 mm)

12. plafoniera al neon (1.120 mm)
14. pannello rimovibile frontale con
funzione di chiusura e copertura

banco vendita (sp.12 mm)

15. piastra metallica di ancoraggio
tubolare

16. guarnizione di tenuta all'aria
e all'acqua

19. distanziatori
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via alberico 11 5
00193 roma
+39 06 68890245

skype bianchivenetoarchitetti
info@bianchivenetoarchitetti.com
bianchivenetoarchitetti.com
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Riqualificazione dell' Antica Fiera di Santa Lucia
Bologna
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stand
n.4 moduli / mg 9.60

vista stand aperto

foto del campione del multistrato di okumé con
firma della Soprintendente di Bologna
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n.4 moduli / mg 9.60

vista stand aperto / lato strada maggiore

foto del campione del multistrato di okumé con
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